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Tervezoi Nvilatkozat

Alulirott tervezd(k) az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet
9.8 (5) bekezdése alapjan az alabbiakrol nyilatkozom:

A tervezett épitési tevékenység cime, helyrajzi szama:

Biissii kozség onkormanyzata 7273 Biissii Kossuth L. utca 33

Az ingatlan védettségére vonatkozo adatok ---

Epitési tevékenység megnevezése, rovid leirasa:

A beruhazé igényei alapjan uj és felajitando kozosségi épiiletben szabvanyos villamos

berendezése keriil kiépitésre.

Kornyezet meghatarozo jellemzo6i, védettségi mindsitése:----

Az altalam tervezett miiszaki megoldas megfelel a vonatkoz6 jogszabalyoknak, igy kiilondsen az
épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szoldo 1997. évi LXXVIIL Torvény 31.§ (1)-(2) és (4)
bekezdéseiben meghatarozott koévetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményeknek €s az eseti hatosagi eldirasoknak.

A vonatkozd nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztam/alkalmaztam, mely a
szabvanyossal legalabb egyenértékii .

Az épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhangban van.

A kivitelezési dokumentéacid — nem épitési engedély (bejelentés) koteles valtoztatdsok tekintetében —
az engedélyezési tervdokumentaciotol az alabbiakban eltér: -----

A dokumentacio a kiilon jogszabaly szerinti biztonsagi ¢és egészségvédelmi koordinator
kozremitkodésével késziilt: igen/nem sziikséges .

Az orokségvédelmi hatosagi engedély: rendelkezésre all/nem sziikséges .

A betervezett épitési termékek megfeleldség igazolassal rendelkeznek.

Kaposvar 2017.08.31

Villamos munkarész:

Tervezo: Henézi Imre
Cime: 7400 Kaposvar
Jogosultsag: V/14-0648

Alairas:, -
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EROSARAMU MUSZAKI LEIRAS

Altalanos rész

Biissii Jokai u. 1. szam alatt levo épiiletet a két vilaghdbora kozott épitették. Az
egykori dnkorményzati feladatokat ellato épiiletben a masodik vilaghaboru utan
kozségi postahivatalt valamint bérlakasokat alakitottak ki. Az utobbi évtizedben a
posta szerepe megvaltozott, a kozségében nem miikddik postahivatal, a lakoépiileti
funkcidk is megsziintek igy az épiilet erételjes romlasnak indult.

Biissii kozség Onkormanyzata dontésének értelmében az 4talakitassal és feldjitassal
kozfunkciokat ellato épiilet keriil kialakitasra.

Jelen tervdokumentacio az elektromos munkarészt tartalmazza
A tervezéssel érintett ingatlanon a munkak sordn a felujitando épiilet belso atalakitasa
¢s energetikai feljitasa valosulna meg.

A tervezett 1 létesitmény foldszintes lesz.

Az épiiletben az alabbi kozosségi funkciok keriilnek kialakitasra: Informacios
tér,Ifjusagi és felnbtt szakkori foglalkoztatd helyiségek 2 db ,jatszohaz, nagyméretii
elécsarnok gyiilekezotér nemenként kiillonvalasztott mosd6-WC helyiségek,
akadalymentes WC-mosdo helyiség,gépészeti hé kozpont. Az épiilet nyugati oldalan van
a fobejarat, amelyhez egy elécsarnok csatlakozik. Ez egyben osztotér is, innen kozelithetd
meg a postai tigyféltér a csaladsegité iroda, a polgarmesteri iroda, a klubhelyiség, valamint a
vizesblokkok és a hé kozpont.

Az alaprajzi kialakitasnal a tervezett funkcionak torténé megfelelés volt a cél a
megfeleld miiszaki tartalom beépitése mellett, a meglévé adottsdgok
figyelembevételével.

Jelen munkaban a fenti helyen meglévo épiilet, villamos energia ellatasat biztosito
berendezések, 1) installacio, keriilt megtervezésre.

A villamos energia igény
Fesziiltségszint: 3x400/230 VV AC, 50 Hz.
Minden napszakban, az alabbiak szerint:

- vilagitas: 3x10 A,
- erOatvitel: 3x20 A,
- technoldgia: 1x16 A,

Az épiilet varhato egyidejii villamos teljesitménye Osszesen (egyid. csokk.):13,6 kW
Az épiilet villamos tularamvédelmének a f6 kismegszakitojanak értéke: 3x32A

A meglévo villamos energia ellatas
A meglévo épiilet energia ellatasa az akkori érvényben 1évé szabvanyok és rendeletek
eldirasa szerint késziilt.



A Biissii OTR elnevezésii transzformatorallomas korzet 0,4kV-0s kdzeéla haldzatarol
indulo 0j 0,4 kV-0s légkabeles csatlakozd az épiilet meglévé villamos mérésébe
tettarton keresztiil csatlakozik. A villamos méréhely egy elavult fadobozos
mérdszekrény 1 fazisu 16A értékl kismegszakitoval.

Meglévo csatlakozasi pont: A 0,4 kV-0s légkabeles csatlakozo elmend aramkotései. A
csatlakozo 1égkabel az aramszolgaltatoi tulajdonaban van.

Az épiilet jelenleg rendelkezésre allo teljesitménye 1X16A. A meglévo, rendelkezésre
allo teljesitmény nem elegendo a Iétesitést kovetden bdviteni nem kell.

Tervezett villamos energiaellatas

Az 1) kozosségi haz energia ellatasa az érvényben 1évé és vonatkozd szabvanyok és
rendeletek eldirdsa szerint késziiljon.

A bovités miatt szlikség van teljesitmény novelésére. A megrendeld igénye 3x32 A,
melyet az aramszolgaltatd az E.on halozat fejlesztés nélkiil ki tud szolgalni. A
megnovelt villamos teljesitmény miatt a meglévd 1égkabeles csatlakozd foldkabelre
vald cseréje sziikséges a mérdhely €s az épiilet kozott amennyiben a megéllapodas,
szerzOdés 1étrejon.

Elozetes szamitas szerint NAYY-J tipusu 4x50 mm2 keresztmetszetii foldkabel keriil
lefektetésre a méréhely és a kozcélu halozat kozott. A méretlen csatlakozo tervet a
jelen terv nem tartalmazza. Err6l kiilon terv késziil az aramszolgaltato kivitelezésében
megallapodas, szerzédés utan.

Tervezett csatlakozo kébel

A Biissli OTR elnevezésii transzformatorallomas a kozcéla szekrényébdl indulo uj 0,4
kV-os foldkabeles csatlakozo az épiilet meglévé villamos mérésének helyén egy uj
épitend6 3 fazisti mérési helyre csatlakozik. A kozcélu szekrény és a villamos mérés
kozott kb. 30m hosszisagi méretlen 4x50mm?2 keresztmetszeti NAYY-J tipusu
csatlakozo foldkabel épiil. Feltétele az energia igény intézésével megbizott regisztralt
szereld bevonasaval az aramszolgaltatd ¢épiti ki, amennyiben a megallapodas,
szerzOdés 1étrejon.

Csatlakozasi pont: A Biissii OTR transzformatorallomés a kozcélu szekrényébdl
induld 0,4 kV-o0s foldkabeles csatlakozd elmend aramkotései.

Az épiilet 1) foelosztoja az uj eldcsarnok helyiségében kap helyet. Itt helyezziik el az
épiilet tlizvédelmi fOkapcsolojat, aramkordk biztositoit, egyéb védelmi és vezérld
késziileket.

Az 1) ,,FE” jelil f6elosztobol taplaljuk meg helyiségeket. A helyiségek kitaplald
aramkoreit HI-2017/02 szam nyomvonalrajz szerint késziiljon.

Minden elosztot és daramkort a vonatkozo 1étesitési eldirdsok szerint kell kialakitani és
feliratozassal ellatni.

Fogyasztas méroé hely:
A csatlakozo fogyasztasmérd hely, meglévd. A fogyasztasmérd berendezés elavult fa
szekrény még a régi MSZ 447 szdmu szabvany eldirdsainak betartasdval épiilt. A
fogyasztasméro hely 1égkabeles csatlakozasa tetdtarton keresztiil torténik

Az energiaellatas megoldasa



Az éplilet meglévo méroszekrénye a 1étesitmény bejaratanak kiilsé falara szerelt fali
faszekrény. A mér6 szekrény elavult szabvanytalan ezen okbol cserélni kell.

Az 1j energiaellatas megoldasat a kovetkezoképen kell megvaldsitani.

A kozosségi haz uj épitendd 0,4kV-o0s villamos betaplalasa a méretlen NAY'Y-J
4x50mm? csatlakozé kabelen a Biissii OTR elnevezésii transzformator szekrényébdl
indul majd az "FM" jelti 0,4kV-0s mérészekrénybe érkezik. Az FM™ jelii 0,4kV-0s
méroszekrénybdl indul a mért fovezeték majd a "FE"jelt tizeseti "tiizvédelmi”
fokapcsoloval ellatott féelosztoba érkezik. A "FE"jelt fészekrénybdl indulnak a
villamos aramkorok nyomvonalon lathato iranyokba.

Szerelési magassagok a vonatkozo szabvanyokban eléiras szerint kell elhelyezni.

Az elosztok védettsége, és mechanikai igénybevehetdsége illeszkedik az egység adta
kovetelményekhez. Tlizvédelmi és biztonsagtechnikai célu levalasztasi, valamint
szakaszolasi lehet6ség biztositott. Ezen berendezésbdl torténik a tizemrészek a
vilagitasi erdatviteli célu halozati aramkorének a taplalasa. A bekdtése és zarhatosaga
a vonatkozd szabvanyok betartdsaval a kivitelezo teljes feleloségében torténjen.

Foeloszto dramkdri kiosztasai:

Az FE” jeli féeloszto berendezés pontos aramkori kiosztasai az dramkdri rajzokon
megtalalhatok. (Lasd: Aramkori rajzok, Nyomvonalrajz)

Tartalék:

A fOelosztoban hidegtartalék keriilt kialakitasra.

A belsd villanyszerelés:

Az 4ramkori rajzon talalhato

A ,FE” jelii féelosztd dramkori kiosztasai, €s a nyomvonalrajzon talalhato betiijeles
utmutat6 szerint torténjen . A fogyasztoi terhelést szimmetrikusan 3 fazisra kell
elosztani. A szekrényeket el kell 1atni azonositd szammal, mely a kiviteli tervvel
egyezni kell.

Szerelési magassagok a vonatkoz6 szabvanyokban eldiras szerint kell elhelyezni.

Az épiilten kiviil a szerelés modja:

A vezetéket épiilet falan védOcsOben kabelcsatorndban elhelyezve a szabvany
eldirasainak megfeleléen kell épiteni. Az épiilet szerkezeten atvezetett kabeleket,
vezetékeket MU-I. vagy SYMALEN véddcsében kell elhelyezni.

Megjegyzés:

Az épiiletben minden fémszerkezetet be kell kotni az EPH - halozatba!

A terv csak a miiszaki leirassal egyiitt érvényes.

Erintésvédelem modja: TN - C - S rendszer.

EPH - bekotés

Az ,,FE” jelii kdzponti féelosztonal az EPH csomdpont itt kertil elhelyezésre. A
foldelést is be kell kotni EPH csomopontba.

Az closztd berendezések fém vagy milanyag szekrények, falra szerelve, modul
rendszerti kialakitassal nyithatdo ajtokkal, maszkolt szereléssel, sinre szerelt
késziilékekkel a nyomvonal szerinti helyeken.

A gylijt6 sin névleges drama: 250 és 63 A.

A gyljtésin névleges zarlati arama: 10 KA (1zeff)

Védettség: IP54.



A kiilonbozd fogyasztoéi csoportok (vilagitas, aljzatok...,) részére, a fo elosztobol
biztositunk taplalast. Ugyancsak, az elosztobol keriilnek csatlakoztatasra a
technologianak megfelelden kialakitott rendszer.

Belso villamos berendezés
Az épiiletrészek fOelosztd berendezéseib6l a villamos energiacllatas sugaras
rendszerben fog torténni. A létesitmény tlizeseti fokapcsoldja az épiilet helyiségben
talalhat6 az egész épiiletben kikapcsolja a villamos energiat. A létesitmény technologiai
fokapcsoloja a ,,FE” foelosztd berendezésen talalhato.

A létesitmény normal villamos berendezését az alabbi fogyasztdi csoportokra bontva,
kell kialakitani:
1. vilagitas:
- altalanos vilagitas
- szikségvilagitas (kijaratjelzok)
- kaltéri vilagitas
2. technologia
- technologia, mikodtetd aramkorei
- csatlakozo6 aljzatok dramkorei

Vilagitas

A létesitmény vildgitasa LED lampakkal késziil. A vilagitasi sorokat tobb fokozatban
tobb helyrdl lehet kapcsolni, kézi kapcsolassal.
A homlokzatra kisteljesitményi védett kiviteli buras mozgasérzékelés LED
lampatestek kertilnek.
A vilagitast a helyiségekben elhelyezett impulzus vagy kétsarki kapcsolokkal lehet
tizembe helyezni. A elécsarnok helyiségben 4sor kapcsolhatd impulzus kapcsolokkal. A
killtéri  lampak  impulzus  kapcsolokkal —és  alkonykapcsolordl — vezérelve
mozgasérzeékeldvel miikodnek.

A lampatestek elektronikus eldtéttel vannak ellatva. Minden beépitett lampatestnek
meg kell felelni az EEI besorolds A2 osztalyanak.

Lampatestek védettsége helyiség csoportok szerint:

Kozlekedo: IP20
Ko6z0sségi terek: 1P20
Gépész helyiségek: IP65
Nedves helyiségek: IP65
Megvilagitasi erdsség(ek):

Gépészeti helyiségek: 200 lux
Raktar: 150 lux
Iroda: 300 lux

Tartalék vilagitas

Biztonsagi és iranyfény vilagitas késziil, szabvanyban rogzitett tizemi idore.

A menekiilési tvonal mentén és a kijaratoknal allando tizemt ldmpakat terveztiink. A
helyiségekben 6nalldan vannak beépitve.

A biztonsagi vilagitas €és az iranyfény lampak energia ellatasa sajat akkumulatorrol
torténik. A lampak ellendrzését havonta el kell végezni, az ellendrzésrdl naplot is kell
vezetni. A biztonsagvilagitas tizemi ideje 1 ora.



Eroatvitel
Az épiiletben berendezések ecllatasat elsGsorban a dugaszolo aljzatok biztositjak
Kiiltéren csapofedéllel ellatott dugaszolo aljzatot kell szerelni, védettsége: min 1P44.

Technoldgiai berendezések

Az épiiletben berendezések részére a csatlakozasokat biztositunk. Ezek megtaplalasa, a
f6 elosztokbol torténik, megfeleld védelemmel, levalasztd kapcsoloval, aramvédd
kapcsoloval. A helyiségek villamos berendezése, aramkoronként levalaszto.

Szerelési mod
Figyelem! Fesziiltség alatt munkat végezni TILOS!

* A létesitmény meglévo villamos halozatat le kell bontani

* A rajzokon feltiintetett szerelési modok szerint kell a 1étesitést elvégezni. A
vezetékek kotéseihez

WAGO, Weidmiiller kotéelemet, KF-1 kotésszoritot, ill. a berendezések kapocsléceit
kell hasznalni. A nullazé vezetékek fogyasztoi sorkapocsban torténjen kotése TILOS!
* A vilagitasi lampatestek szerelését, kiosztasat a helyiségre nyomvonalrajz szerint
kell elvégezni. A lampatestek biztonsagos rogzitésérdl gondoskodni kell. A terven
jelolt lampatesteket kell felszerelni. A tervezett lampatestek szinhOmérsékletének,
sugarzasi sz0gének betartasa kotelezo.

» Az egyes aramkoroket kiilon kdbelben kell vezetni. A tervezett vezetékeket,
kabeleket siillyesztve kell szerelni. A szerelvény és kotédobozokat be kell
stillyeszteni. Amennyiben a munka soran megallapitast nyer, hogy a falszerkezet
lehet6vé teszi a védbéesoves szerelést, akkor véddcsdbe huzott MCu vezetékkel kell a
szerelést elvégezni. Ez a megallapitas igaz a tiizeseti fékapcsolo és az informatikai
vezeték elhelyezésére is.

A létesitményben MKH 6 mm2 EPH vezetet kell szerelni a WC-ben 1év6 vizvezeték
halozatig.

* Az egymas mellet elhelyezkedd szerelvényeket lehetdleg sorolhatd modon kell
elhelyezni..

* A létesitményben a tervezett gyermekvédelemmel ellatott dug. aljzatokat kell
felszerelni a tervezett magassagokba.

Szerelvények (kapcsold, dug. aljzatok) elhelyezése megegyezik a vezetékek, kabelek
szerelési modjaval.

A villamos berendezések szerelését, elosztd berendezéseket, szerelvényeket,
lampatesteket a helyiség funkcidjanak, illetve villamos besorolasanak megfeleld
védettséggel kell kialakitani. (Normal kdrnyezetben IP 20, nedves helyiségekben min.
IP 54, kiils6téren IP 54, IP 65)

Erintésvédelem

Az ‘érintésvédelem modja: nullazas (TN-C-S) EPH-val, aramvédé kapcsolassal
kiegészitve.

Az érintésvédelmi rendszerbe be kell kétni minden {izemszertien fesziiltség alatt nem
allo, de meghibasodas esetén fesziiltség ala keriild fém részt és berendezési targyat.

Az épiilet belsd fovezeték halozata otvezetds, a fiiggetlen véddvezetot minden egyes
villamos  berendezéshez  csatlakoztatni kell. A  fazisvezetdvel megegyezd
keresztmetszetii védévezetékhez a lampatestek, dugaljak véddérintkezbit és egyéb
fogyaszt6i berendezések érinthetd fémrészeit csatlakoztatni kell.



A kozponti EPH csatlakozéasnal kell Osszekotni az épiilet foldelését, a 0,4kV-0s
foelosztok nullasinjét, a csdvezetékek fémes bekotéseit €s az épiileten fliggdlegesen (és
vizszintesen) kiépitendé6 EPH gerincvezetoket. Az EPH halozatba be kell kétni a fém
légcsatornakat, tartalyokat, csdvezetékeket.

Az elosztokban a tulfesziiltség levezetot el kell helyezni. | és Il SPV fokozatot
alkalmazunk.

Villamvédelem

Nem része a tervnek! A kiviteli tervet, mely kockézatelemzés alapjan késziil kiilon terv
tartalmazza.

Norma szerinti villamvédelem: az MSZ EN 62305 szabvany szerint kialakitott
villdmvédelmi rendszer.

A rendelet XIII. fejezet 140. § - 225.§ alapjan:

Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megvaltozasa soran vagy
annak az eredeti alapteriilet 40%-at meghaladé mértékii bovitése esetén a
Villamcsapasok hatasaival szembeni védelmet norma szerinti villamvédelemmel
(jelolése: NV) kell biztositani. A villamvédelmi kockazatkezelést az MSZ EN 62305-2
szabvanyban leirtak alapjan a villamos tervezének kell elkésziteni, amelynek sordn
szamitasra keriilnek egy épitmény villamvédelmi kockazatai, és ennek részeként
meghatarozasra keriilnek azok a villamvédelmi intézkedések, amelyekkel az épitmény,
villamvédelmi szempontbol biztonsagossa tehetd..

A Kkiviteli tervet, mely kockazatelemzés alapjan késziil kiilon terv tartalmazza.

1. GYENGEARAMU BERENDEZESEK
Nem targy a megbizasnak.

III. KORNYEZETVEDELEM
A létesitménybe semmilyen karos anyagot és technologiat nem terveztiink be.
Az iizemelés sordn a villamos berendezésekbdl karos anyag nem keriil ki a kornyezetbe.

IV.TUZDELEM
Az épiilet rendeltetése: ipari 1étesitmény. Tilizeseti kockazati osztalya a tlizeseti terv
fejezet alapjan ,,AK” kdzepes kockazatq.

A tlizszakasz szama egy.

Az épiilet 1 szintes kialakitast, nem nagy forgalmu és tomegtartozkodasra szolgalo
helyiségekkel nem rendelkezik.
Az épiilet villamos energia ellatasa a épiilet belsd halézatarol torténik. Aramtalanitd
kapcsolas torténhet az épiilet fogyasztasmérd berendezésrdl, ill. a féelosztorol. A
fogyasztasmérésnél munkaaramu, megszakito talalhato, melyet az épiilet bejaratanal
elhelyezett, tlizeseti kapcsoldval vagy a mérésnél sajat kapcsoldjaval lehet kiiitni.

A tiizeseti fokapcsolot a funkciot meg nevesitd piros felirattal kell ellatni.

V. MUNKAVEDELEM
Meéréssel kell meggy6zddni arrdl, hogy a berendezésben nincs vonali- vagy testzarlat,
szigetelési ellendllasa megfeleld-e. Az lizembe helyezés eldtt valamennyi elmend kébelt
le kell valasztani.
Az elmend dramkdrok egyenkénti fesziiltség ald helyezésénél a tennivalok a
kovetkezok:
a) ellendrizni, hogy az adott aramkoron nem dolgoznak;



b) ellendrizni, hogy a fesziiltség ala keriil berendezések balesetmentes elzarasa,
burkolasa megtortént;

c¢) méréssel ellendrizni, hogy az aramkordn nincs test- vagy vonali zérlat, szigetelési
ellenallasa megfeleld;

d) munkavédelmi illetve figyelmezteto tablak elhelyezése (MSZ 453);

e) olvado betét, illetve védelem beallitas értékének ellenérzése.

Fesziiltség alatt a berendezésben — olvadod betét cserén kiviil - dolgozni nem szabad. A
bekapcsolassal kapcsolatos teend6ket az MSZ1585 {lizemi szabalyzat és a mindenkori
munkavédelmi balesetelharitasi rendelkezések szabalyozzak. Az tizembe helyezést
megeldzden meg kell gy6zddni arrdl, hogy a foldelés,valamint az EPH (egyen potencial
halézat ) és a betaplalasi pont nulla kapcsa eldiras szertien kdzositve lett-e. Egyttal a
szekrény(ek) érintésvédelmi rendszerbe torténd kotéseit is.

VONATKOZO SZABVANYOK
A tervezés soran betartottuk az 6sszes vonatkozé szabvanyt €s eldirast, ezek koziil
felhivjuk a figyelmet a legfontosabbakra:
MSZ IEC 304:1995 A kisfrekvencias kabelek, vezetékek és huzalok
szigetelésének szabvanyos szinei
MSZ IEC 1000-1-1:1995 Elektromagneses 6sszeférhetdéség (EMC) 1. rész
MSZ 453:1987 Biztonsagi tdblak erdsaramu villamos berendezések szdmara
MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek fiirdokaddal vagy zuhannyal
MSZ HD 60364-7-704:2007 Epitési és bontasi teriiletek villamos berendezései
MSZ 447:1998 Kisfesziiltségii, kozcélu elosztohalozatra csatlakoztatds/1M:2002
MSZ 60364 Kisfesziiltségii villamos berendezéseinek létesitése
MSZ 60364-714:2002 Szabadtéri vilagitdé berendezések
MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése
MSZ EN 12464-1:2003 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belso téri
munkahelyek
MSZ EN 1838:2000: Alkalmazott vilagitastechnika, tartalékvilagitas
MSZ 14550-2:1980 Erésarami vezetékek megengedett terhelése14550-3:1980 -4:1979
-5:1984
MSZ 17066:1985 Biztonsagi szin és alakjelek
30/1994 (X1.8.) IKM rendelet egyes nemzeti szabvanyok kotelez6 alkalmazasarol
30/1994 (X.6.)KTM rendelet egyes kornyezetvédelmi €s épitésiigyi nemzeti sz.
290/2007. (X.31.) Korm. r. az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplorol
¢s a kivitelezési dokumentacio tartalmarél
1993. évi XC111. 1993 torvény a munkavédelemrol
1997:C11 1997. Torvény (A munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIL tv, mod.)
Orszagos Tlizeseti Szabalyzatrol sz6l16 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet

A tervezett 1étesitmény fogyasztd berendezésének hatdsos zarlati védelme érdekében,
csak a tervben megszabott jellegli és névleges dramerdsségli kismegszakitd, megszakito,
valamint késes olvado betét értéket szabad hasznélni.

Csak a szakvallalat altal készitett és CE emblémaval ellatott kismegszakito, valamint
késes olvado betét hasznalhato.

Kezelési és karbantartasi utasitas:




A berendezés villamos haldzatan csak szakképzett és kioktatott villanyszereld vagy
nalanal magasabb villamos képzettségli személy végezhet karbantartasi munkakat és
olyan jellegl kezelési miiveleteket, melyekhez az elosztd berendezés, késziilék fedelét,
ill. ajtajat ki kell nyitni.

A kezelési és karbantartasi munkéknal szigoruan be kell tartani az MSZ 1585 szabvany
utasitésait.

Jelen terv tervezdi nyilatkozatban felsorolt vonatkozé szabvanyok munkavédelmi
eléirasok figyelembevételével késziilt, melyeket a kivitelezés soran is be kell tartani.

Kaposvar 2017.09.28.

Henézi Imre
ép. vill. tervezd
V-14-0648
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1 In D5 , , , Umul 1 dugalj paraelszivo részére +2m-magasra
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Vs — <wﬂm @ m m— Eo CarresT 3 M D4 D4 . Vi E vizmelegité
m @I Vé I ®l —er@saram vezeték nyomvonal
== \9 strukturalt halézat nyomvonal, telefon, informatika, TV
%TU\\\ Lo AT D2} 7y ™ “ _ “
V7= ZVé D2 V2 D3 D3 7 o Felszald, Leszalls fovezetek erdsaram
H%UMW V7 Vé — 1 V3 g — Betdplalasi nyomvonal a "E" Jelli kiselosztokhoz
Um\ Q— Eo m— ‘ LED h>Eu>jm 1 | Uw ¥
X X va L — £ épitendd
terko burkolaf . A o biRo == __2 s ..v3 |FOGLALKOZATO 1 D8 M. meglévs
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E. kapunyité MT 3x2,5mm2 kiskabel foldben 5 vip= _zh_o RMAQIO ; «F» - LI|] V2 S Rz vi2 N i 5 0o vl botioid |
— % & -+ _ = = = 4 — " LB s . 6z0sségi haz uj épitend6 0,4kV-os villamos betaplalasa a méretlen
d=36mm-es kb.10m hosszl veédbcsSben = = Al vitl V1 FE" jeld L D3 V3 D3 MEGIEGY ZESER -1 2x30mm2 osatiakors kébelen a Biisst OTR elnovezést
igény szerint az dnkormanyzat épiti ki, L =— 7 D124 V2 | :m.:muoﬂ@ow MNm_A_me_wa_ ﬁﬂ\_c___ J@.ﬂ z “\m_s__ _.m_.g.p%/x\-mum P
L mérdszekrénybe érkezik. Az jeld 0,4kV-os mérdszekrénybdl indul amé
‘O D8 D1 L D1 U ] DI In D2 — OA D3 févezeték majd a "FE"jell tlizeseti "tlzvédelmi" fékapcsoldval ellatott
< e W o _H_ V hv v o— foelosztoba érkezik. A "FE"jelii fészekrénybdl indulnak a villamos aramkarok
(O] . nyomvonalon lathaté iranyokba.
W = — V12 —l— ”MN .wo Szerelési magassagok a vonatkozé szabvanyokban eliras szerint kell
N elhelyezni.
K1 |hv K1 —¢ X X _ _ _ _ _ _ : : X A épiilten kiviil a szerelés modja:
] A vezetéket éplilet falan falba sillyesztve védécsdben vagy
"FM" .__Q__m A kabelcsatornaban elhelyezve a szabvany eléirasainak megfeleléen kell
- - épiteni.
" m V11 Az éplilet szerkezeten atvezetett kabeleket, vezetékeket MU-1. vagy
Ve , . , ” ., SYMALEN védécsdben kell elhelyezni.
sorompo akaddlymentesen megkdzelithetd bejdrat Vi v Vegiegyzés: B N
_U _AO_._. _nm_c_m._. E. @U:&:Q@ "FM" ._Q_Q Q.h—A<uOm 3 fazisu »NH m_u:_mﬁcxm: 3_:am:x3_3wNm_._A_mNm§%m kell kétni az EPH - hél6zatba!
ur —— - 7 - — erv csak a miiszaki leirassal egyditt érvényes.
m tipizalt villamos meroszekreny Ib= 3x32A ERINTESVEDELEM MODJA: TN - C - S rendszer.
aszfalt burkolaf K:.j?wj energia igény szerint a megbizott regisztralt szerel6 épiti ki, EPH - bekotés
amennyiben a megallapodas, szerzédés létrejon.
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Aramszolgaltato tulajdonti NAYY-J 4x50mm2

0,4kV-os csatlakozé foldkabel a Busu OTR transzformator szekrénye felé
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A B C D E F G H | J K
B
* DXB
3p
32A
A
30mA
LS1 I
Tulfeszlltség-levezZetok VISTOP
3P
63A
: >
VISTOP
3P
32A
i V2 V3 V4 V5 {>
DXB DXB DXB
DXB DXB 1P 1P 1P
1P 1P 6A 6A 6A
6A 6A
T1 T2
POLR POLR
1P 1P
16A 16A
—————————————————————————— '———K———K————‘———‘“h'
Berendezés jeldlo B LS1 11 12 V1 V2 V3 \Z! V5
Sorkapocs jel6lo
BETAPLALAS o FOGLAKOZ... | roGLAKOZ... | JATSZOHAZ
az "FM" jelli INFORMACIO ) 1 A Vila(tasi Aramkor
mérdShely feldl ~ vilagitasi aramkor ELOCSARNOK |vilagitasi élramk('jlvilél itasi aramké Qd% Menvezeti
S A —— TUZESETI VILAGITAS | 3db Menyezeti |vildgitési dramkor 3db Menyezeti 3d% Monvaseti | LED [4m yatest
Megnevezés FOELOSZTOBA LEVEZETém (Tlzvédelmi) Fékancsold LED lampatest 2| 4db Menyezeti | LED lampatest LED Iam yatest 3db ikétgarku
Ib=3x32A F6kapcsolo P db késarku LED lampatest | 2db ikétsarkd 2db Im kg csold Kkancsold
Aramvédé kapcsolé 6db imp kapcsolg kapcsold P kap P
kapcsolos
kismegszakitd
Megjegyzés S e ssz= 13,6VA 3,6kVA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5
Kabel hossz: m 18 0.5 0,5 0ssz: 890m 40 60 40 60 80
Kébel méret: mm2 5x10 4x(1x10) 3x(1x10) 3x(1x10) 3x(1x1,5) 3x(1x1,5) 3x(1x1,5) 3x(1x1,5) 3x(1x1,5)
Kébel tipus NYY-J Mkh Mkh Mkh MCu-1kV MCu-1kV MCu-1kV MCu-1kV MCu-1kV
FE jelu Projekt szamal HI-2017/02/FE c F
B E
) Tervszam: A D
Kozségi haz Foeloszto - — —
Datum: Tervezo: Henézi Imre |Foliaszama 1/4




V6 V7 v8 V9 V10 Vi1 V12 V13 V14
DXB DXB DXB DXB DXB DXB DXB DXB DXB
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A
T3 T4
POLR POLR
1P 1P
16A 16A
I N - N — 7 N N 7 7 7 X D D ___‘“h'
Berendezés jeldlo V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14
Sorkapocs jel6lo
FFI WC NOI WC WC koézleked6 | AKADALYME... KAZANHAZ A L P,
vilagitasi vilagitasi vilagitasi WC vilagitasi | KULTERI bejarat| KULTERI terasz| v tepy ydvari| & )
aramkor aramkor aramkor vilagitasi aramkor vilagitasi arquqrwlagl_ta& arqmlf c."vilégl'tési aramkor ALLANDO
1db kétsarka | 1db kétsarkd | 1db kétsark aramkor 1db ketsarkg | 390 1P, 34 kultert| 3dbip 54 KUer g 5 54 katteri | | JEEMY
Megnevezés 3db IP 54 4db IP 54 2db IP 54 1db kétsarku 1dbIP5a | ke |mozaiemsske. | 'ampatest b
menyezeti menyezeti menyezeti LED 1dbIP 54 menyezeti alkogn kapcsol - alkogn kancsol ” mozgé\sérzékel...vilél {tasi Aramké
lampatest lampatest lampatest menyezeti lampatest ykap ykap | alkonykapcsol... ag o
1db 2db lampatest 1db mosdo . . direktben rakotve direktben rakotve
mozgasérzékeld| mozgasérzékeld 1db ldmpatest 3db imp kapcsolg 3db imp kapcsold
Megjegyzés 0,3 0,4 0,6 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 1
Kébel hossz: m 50 50 30 60 60 80 80 140 100
Kébel méret: mm2 3x(1x1,5) 3x(1x1,5) 3x(1x1,5) 3x(1x1,5) 3x1,5 3x(1x1,5) 3x(1x1,5) 3x(1x1,5) 3x(1x1,5)
Kébel tipus MCu-1kV MCu-1kV MCu-1kV MCu-1kV MCu-1kV MCu-1kV MCu-1kV MCu-1kV MCu-1kV
FE jelu Projekt szamal HI-2017/02/FE c F
B E
Tervszam: A D
Kozségi haz Foeloszto - — —
Datum: Tervezo: Henézi Imre |Foliaszama 2/4
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VISTOP
32A
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 {>
DXB DXB DXB DXB DXB DXB DXB DXB
1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
16A 16A 16A 16A 25A 16A 16A 25A
_________ ____?____\_________'___T___W____“__‘“h'
Berendezés jeldlo 13 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
Sorkapocs jel6lo
DUGALJ DUGALJ 5 . DUGALJ
DUGALJ DUGALJ JATSZOHAZ DUGALJ p DUGALJ
Megnevezés Eggﬁtgg'g INFORMACIO | ELGCSARNOK FOG'—‘l\KOZ“' FOGL’;KOZ"' ELOCSARNOK | WC kozlekeds A"V"i‘/dca'%’g’zegﬁltes KULTERI
7db 1f dugalj 8db 6db 6db 11db 3db IP54 3db IP54 9db IP54
Megjegyzés 10kVA 1 1 1 1 1 1 1 1
Kébel hossz: m 0ssz=580m 40 60 50 50 100 40 30 160
Kébel méret: mm2 3x(1x10) 3x(1x2,5) 3x(1x2,5) 3x(1x2,5) 3x(1x2,5) 3x(1x2,5) 3x(1x2,5) 3x(1x2,5) 3x(1x2,5)
Kébel tipus Mkh MCu-1kV MCu-1kV MCu-1kV MCu-1kV MCu-1kV MCu-1kV MCu-1kV MCU-1kV
FE jelu Projekt szamal HI-2017/02/FE c F
B E
) Tervszam: A D
Kozségi haz Foeloszto - — —
Datum: Tervezo: Henézi Imre |Foliaszama 3/4
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1P 1P DXB
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TR1
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Berendezés jeldlo K1 K2 C1l
Sorkapocs jel6lo
Cseng6
ELETAF;,%MOS KAZAN 1db
Megnevezés KIALLAS KIALLAS Nyomdogomb 2db
Megjegyzés 1 1 0.1
Kabel hossz: m 30 20 10
Kabel méret: mm2 3x2,5 3x2,5 2x1,5
Kébel tipus MT MT MCU-1kV
FE jelu Projekt szamal HI-2017/02/FE c F
B E
) Tervszam: A D
Kozségi haz Foeloszto - — —
Datum: Tervezo: Henézi Imre |Féliaszama 4/4
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Datum:




Anyag koltségveteés

Ar: 09/01/2012

3 Legrand terméklista

Kat.Szam Megnevezés Menny. Listaar Maod. ar fermékkoltséq
004162 Lexic impulzusrelé 1P tf. 230V~/110V= 16A °°° 4 3282.00 2953.80 11815.20
004251 Lexic traf6 biztonsagi 16VA 230/24-12-2x12V 1 10689.00 9620.10 9620.10
006156 DX Standard kismegsz. B 1P 6A 14 1725.00 1552.50 21735.00
006160 DX Standard kismegsz. B 1P 16A 7 1725.00 1552.50 10867.50
006162 DX Standard kismegsz. B 1P 25A 2 2205.00 1984.50 3969.00
006288 Lexic kismegsz. DX B 3P 32A 1 8466.00 7619.40 7619.40
006376 Lexic kismegsz. 6/10KA DX C 1P 16A 1 1810.00 1629.00 1629.00
007511 Lexic AV-relé 3P 30mA 63A A 1 62417.00 56175.30 56175.30
020003 L3 160 3 sor 72 mod fém fali el6szerelt elosztoész... 1 54360.00 48924.00 48924.00
020051 Modultakaré 24m °°° 1 1097.00 987.30 987.30
020253 XL3 1607400 teli ajt6 dombord 600mm °°° 1 29683.00 26714.70 26714.70
022500 istop 32A 3P m. p/s. terhelésszak. kapcsol6 2 15660.00 14094.00 28188.00
022512 istop 63A 3P m. fek. terh.szak. kapcs. sinre 1 19245.00 17320.50 17320.50
022732 istop 63-160A m.rot. megh. hajtas fekete °°° 1 11385.00 10246.50 10246.50
106198 Lexic kismegsz. 6/10KA DX B 1P+N 6A 1 4911.00 4419.90 4419.90
603953 Lexic B+C tulf.lev. 8kA 4P 1,2kV TN °°° 1 56877.00 51189.30 51189.30
3 Legrand anyag 6szeg
Legrand teljes anyagar 311420.70 HUF
3 Elosztoszekrény 6sszkdltsége
390625.30 HUF
Projekt szdma HI-2017/02/FE Tervszam: Tervezo: Henézi Imre Déatum:
vittamosmérntk
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EROSARAMU KOLTSEGVETESI KIIRAS ARAZATLAN

BUSSU EGYKORI POSTA ES ONKORM.-1 LAKOEPULET ATEPITESE ROZOSSEGI HAZZA EPULET BELSO VILLAMOS INSTALLACIO

Menny Sore iUt . Nett6
. Egységre jutd Osszes .. L
iség Osszkoltség
3 . Munkafolyam
Munkafolyamat megnevezése Anyag Munka Anyag Dij atonként
Lampatestek 1f 3f
1. LED ldmpatest: 19| db
2. mennyezeti lampatest 10[ db
3. Kultéri LAmpatest mozgasérzékeldvel 12| db
4, Kijaratjelz6: 6| db
5. mozgasérzékel WC 4( db
6. mosdd ldampatest dugaljal 4| db
Osszesen
Vezetékek, kabelek:
Csatlakozo dij:4x50 mm2 NAYY-J (30m-15m =15 )( méretlen
1. csatlakozo Biissii OTR szekrénye "FM" jel(i mérGhely k6z6tt) 15 m
Eon épiti ki. + reg szerel6 koltségek igénybejelentés ligyintézés
3x2,5 mm2 MT (elektromos kapu betap.kabel) toldben
2. véddcssben v.kabeltalcan 200 M
3. 5x10 mm2 MBCU vagy MT "FM" jel(i mérGhely FE jell k&z6tt 5| M
4. 3x2,5 mm2 MBCU vagy MT 580 m
5. 3x1,5 mm2 MBCU vagy MT 890 M

osszesen

Szekrény belsé kotésekhez egyerii vezetékek fekete kék z6ld-sarga szinekben

1. 5x(1x25 )mm2 Mkh kb. 0 m
2. 5x(1x10) mm2 Mkh kb. 25 | m
3. 5x(1x6) mm2 Mkh kb. 25 | m
4 5x(1x2,5) mm2 Mkh kb. 25 |'m
odsszesen
kabelcsatorna, védGcs6vek
1. MU-I 9-16 kb. 800 M
2. MU-I11 21-29 kb. 100] M
3. MU-111 29-36 kb. 50| m
Osszesen
Szerelvények
1. kétsarku kapcsold IP65 12| db
2. Impulzuskapcsold imp. reléhez 14| db
3. 100x100 Mii kétédoboz kb. 20| db
4, foldel6 szonda 3m 3f méréshez reg szerel6 1| db
5. 1f dugalj 42| db
6. 1f dugalj ip 54 csapfedeles kiltéri 9| db
Osszesen
Elosztok
FE jel(i kozponti féeloszto
elosztészekrény + komplett 6szeszerelése felrakasa 1 db
2. elosztoba épitend6 berendezések + beszerelése,bekdtése 1 |db
Osszesen
FM jell 3f mér6szekrény reg. Reg. szerel6 épiti ki.
elosztészekrény + komplett 6szeszerelése felrakasa 1 db
2. elosztoba épitendé berendezések + beszerelése, bekdtése 1 |[db
Halozatfejlesztési dij: 3x 32A (96A -32A=64A)
aramszolgaltaté felé + reg szerel6 koltségek 64 |A/Ft
3. igénybejelentés, Ugyintézés
O6sszesen
Koltségtéritések jarulékos koltségek
1 Altaldnos teenddk befejezés szakaszaban, 1| ab
megvaldsuldsi tervdokumentacio elkészitése
Altalanos teend6k megvaldsulas szakaszaban,
2. ellen6rzé mérések, tervez6i muszaki vezetés a 30 |[ora
kivitelezés helyszinén
3. Altaldnos teendék megvaldsulas szakaszaban, .
Uzembehelyezés és szerelési nyilatkozat készitése
" Altaldnos teenddk befejezés szakaszaban, atadas - 1| ab
atvétel, jegyz6konyv elkészitése
Ellen6rz6 probak, belsé elektromos haldzat és
c. berendezés, foldelés és érintésvédelem, L

érintésvédelmi rendszerbe bekotott fogyasztok-
hatdasossaganak mérése
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Netto

Menny ; L, .
. Egységre jutd Osszes . o
iség Osszkoltség
A . Munkafolyam
Munkafolyamat megnevezése Anyag Munka Anyag Dij atonként
6. Epitkezés soran keletkezett hulladék raktarozasa, 10 | aik
elszallitasa
7. |Epitmény részek atadas el6tti utolso takaritasa 10 | alk
Osszesen:
Nettd 6sszkoltség
AFA 27%:
Brutto 6sszkoltség
AFA 27%: |

Bruttd 6sszkoltség ellendrzés:
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