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Miiszaki leiras

Targya: Blssi egykori posta és 6nkormanyzati lakdépulet atépitése Kozosségi Hazza

Hrsz: 30

El6zmények:

Blssli JOkai u. 1. szdm alatt levé éplletet a két vildghdbord kozott épitették. Az egykori
Onkormanyzati feladatokat ellaté épliletben a masodik vildghabord utan kozségi postahivatalt
valamint bérlakdsokat alakitottak ki. Az utdbbi évtizedben a posta szerepe megvaltozott, a
kozségében nem mikodik postahivatal, a lakdépileti funkciok is megszilintek igy az épilet erGteljes
romlasnak indult.

Biissii kozség Onkormanyzata dontésének értelmében az atalakitassal és felujitassal kozfunkcidkat
ellato épilet kerdl kialakitasra.

Meglevo épiilet:

Az épllet tégla alapozassal, tégla falszerkezetekkel, fa fodémszerkezetekkel, fa fedélszékkel és
cseréphéjazattal késziilt.

Az alapozésa valamint a felmend fal szerkezetei viszonylag allékonyak maradtak (az EK-i falsarokndl
van kisebb épiiletmozgds) fa fodémszerkezetei és fodémszéke gomba- és rovarfert6zo6tt, héjazata
pedig elavult, tobb helyen beazik.

Funkcionalis leiras:
Az épliletben az aldbbi kozosségi funkcidk keriilnek kialakitasra:

- Informacids tér

- Ifjusagi és feln6tt szakkori foglalkoztatd helyiségek 2 db
- Jatszohaz

- Nagyméret( el6csarnok gyllekezétér

- Nemenként kilonvalasztott mosdd-wce helyiségek

- Akadalymentes wc-mosdo helyiség

- Gépészeti h6kdzpon

ELEKTRONIKUSAN HITELESITVE
ZARADEKOLVA — ETDR




Az épllet nyugati oldaldn helyeztiik el a f6bejaratot, amelyhez egy el6csarnok csatlakozik. Ez egyben
osztétér is, innen kozelithetjik meg a postai ligyfélteret, a csalddsegit6 irodat, a polgdrmesteri irodat,
a klubhelyiséget, valamint a vizesblokkokat és a h6kdzpontot.

’,

Epitészeti leiras:

Az épllet kils6 megjelenésében és tomegformadlasaban tagolt. Anyaghasznalatdnal a falfeliileteken a
nyers tégla fellletet, a szinezett vakolatokat, a fa nyildszarékat, az liveg el6tet6t, a faszerkezet(
pergolat és tégla és fa vegyes szerkezet( arkadot alkalmaztuk.

Héjazatként piros cserépfedést terveztiink hdodfarku kivitelben.

Az épliletben az akadalymentes kozlekedést biztositjuk, ezért valamennyi nyildszarék amelyek az
akaddlymentes utvonalba esnek kiiszobmentesek.

A nyilaszardk és az egyéb latszo faszerkezetek nyers fenyG szintre pacoltak.

A bels6é terekben gres lap burkolatot terveztiink, a hidegpadlds helyiségekben a vizesblokkokban
csuszasmentes kivitelben.

Az irodakban, valamint a klubhelyiségben agy kopas-allésagu lamindlt padlé keril beépitésre.
a vizes helyiségekben 1,5 m magassagig csempeburkolat készil.

Valamennyi falfelilet fehérre meszelt.

Az el6csarnok nagy belmagassdgu, a mennyezet falburkolatot kap szintén naturra pacolt feliilettel. E
térben a fa mennyezetburkolat gomba- rovar- és tlizkarositék ellen kombinalt favédészerrel kezeltek.

A padlékonstrukcio a teljes alapteriileten ujbdl felépitésre keril, ahol a rétegrend az alabbi:
- 2cm burkolati réteg a padldkiegyenlitéssel
- 5cm aljzatbeton
- 1rtgpe folia
- 4 cm extrudalt polystirol
- 1rtg bitumenes lemez szigetelés hegesztett kivitelben
- kellGsités
- 5dbaljzatbeton vasalt kivitelben
- 15 cm osztalyozott kavicsagya tomoritve

A padldszigeteléssel egy sikban valamennyi fal szigetelését falatvagdsos maddszerrel el kell végezni.

A vizes helyiségekben a hasznalati vizek ellen kiegészit6 szigetelést alkalmazunk, a padld
ragasztorétegébe épitett un. folids szigetdeléssel.

A belsé ajtdk falszerkezetliek, a kiils6 nyilaszardkkal megegyezd fellletkezeléssel.

Epiiletgépészet:

A Jokai utcdban gazvezeték all rendelkezésre, ezért gaz energidval megtaplalt kézponti kazanrdl
m(ikodtetett radiatoros flitést épitiink ki.

A fitési csovek a padldkonstrukcidba vezetettek, ezaltal kismértéken padlofiitésként is szolgalnak.
A kazan 25 KV-os teljesitmény( és egyben a haszndlati melegvizek elSallitasara is alkalmas.

A kazan kéménybe kotott, amelynek atmérGje 20-as Schiedel rendszerl kémény, melynek magassaga
7,2 méter és tisztitasat a padlastérbdl lehet megoldani.

A belsé viz- csatorna hdldzat horganyzott acél nyomdvezetékkel és pvc lefolyévezetékkel késziil.



Az épilet villamos hdldézata Ujbdl megépitendd, racsatlakozasi lehet6ség rendelkezésre all. Az
el6csarnokba zarhatd fékapcsolot terveztiink kiépiteni.

A belsé terek szelléztetése gépi mddon térténik.
Szerkezeti leiras:
Alapozds:

A meglevé allékonyak, alapsikjuk a fagyhatar alatt helyezkedik el igy csak az EK-ki oldalon kell az alap
megerdsitését alafalazdsos mddszerrel elvégezni kb 1 m3 falszerkezettel.

Felmend falak:

51 cm vtg-u téglafalak, amelyeket utélagosan falatvagdsos maédszerrel szigetelni kell. A falszerkezetek
egyéb irant megfelel6 dllaguak, egyéb megerdsitésre nem szorulnak. A valaszfalak 10 cm vig
Porotherm szerkezet(ek.

Fédémek:

Az elG6csarnok kivételével G fodémeket készitlink, Porotherm fodémrendszer felhasznaldsaval
béléstestes kivitelben.

E fodémszerkezetek a fa fodémszerkezetre vb koszoruval csatlakoznak. Az el6csarnok hatarold
szerkezetei a fédémek sikja folé falazottak, véglezarasuk vb koszoruval torténik.

Talpszelemenekre épitett szarufas fedélszék késziil 10/15 keresztmetszetii 90 cm-es tengelytavolsagra
helyezett szaruzattal.

Szennyvizelbands:

A keletkezé szennyvizek a jelenleg is meglevd telken zart szennyviztarold keriilnek elvezetésre
amelynek mérete 25 m3.

A fodém statikai ellendrzés mellékelve.

Tervezoi nyilatkozat

Alulirott, mint a targyban nevezett létesitmény felelds tervezdje a 312/2012.(X1.8.) Korm. rendelet
alapjan kijelentem, hogy az altalunk készitett targyi munkdra vonatkozé épitészeti - m(iszaki terveket
az érdekelt szakhatdsagokkal és kézmlikezelSkkel a tervezés folyamdn egyeztettiik és a tervezett
épitészeti muiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabdlyoknak és hatdsagi elGirasoknak,
tovabba tervezGi jogosultsaggal rendelkezem.

Alulirott tervezé igazolom, hogy a tervek a hatdlyos jogszabalyok, kiilondésen az épitési,
kornyezetvédelmi, munkavédelmi, tlizvédelmi jogszabalyok elGirasainak betartasaval késziltek.



A munkavédelemrél szolé 1993. évi XClIl. térvény alapjan nyilatkozom, hogy a munkahely,
|étesitmény, technoldgia tervezése a munkavédelemre vonatkozd szabalyokban - igy kilonosen az
egészséget nem veszélyeztet6 munkavégzés és munkakorilmények altaldnos egészségligyi
kovetelményeirdl szolé 3/2002. (11. 8.) SZCSM-EUM egylttes rendeletben - meghatéarozottak szerint,
illetve ezek hidnydban a tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhaté kovetelmények
megtartdsdval, konzulens szakért6k bevonasaval tortént.

Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szélé 1997. évi. LXXVIIL. térvény (Etv) 41. § (1)
el6irdsait betartottam, azaz a betervezett épitési anyagok, szerkezetek és berendezések
rendelkeznek a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben elGirt mUszaki specifikacidéval (magyar nemzeti
szabvany, ezen beliil a honositott harmonizalt szabvany, illetve eurdpai miszaki engedély; épitSipari
mUszaki engedély).

Az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrdl és az épitéstigyi hatdsagi ellenbrzésrél sz6lé a 312/2012.(XI1.8.)
Korm. rendelet alapjan nyilatkozunk arrél, hogy

- az épitészeti - mdszaki dokumentacié elkészitése sordn az érdekelt koézmdszolgaltatéval
egyeztettiink,

- a jogszabalyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyeztetése nem sziikséges,

- a vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltéré miszaki megoldas alkalmazasa esetén a szerkezet, eljards
vagy szamitasi médszer a szabvanyossal legalabb egyenértékd, és az adott tervezési feladatra azonos
madszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az ellendllasok (teherbirds) megallapitasara és azt a
tervezés soran teljes korlen alkalmaztam, - az épitmény tervezésekor alkalmazott mdszaki megoldas
az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szoléd 1997. évi. LXXVIII. tdrvény (Etv). 31.§ (2)
bekezdés e)-h) pontjdban meghatadrozott kdvetelményeknek megfelel, illetSleg az épitési, bontasi
tevékenységgel érintett épitmény nem tartalmaz azbesztet,

- a tervezett éplilet megfelel az épliletenergetikai kovetelményeknek.

Kaposvar, 2016. majus ho

Boa Arpdad — okl.épitész — E-1-14-0108
tervez§

7400 Kaposvar, Vikar Béla u. 43.
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