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Tervezői Nyilatkozat


Alulírott tervező az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbiakról nyilatkozom:

Büssü Közösségi ház
7273 Büssü, Jókai Mór u. 1; hrsz: 30


Épületgépészeti kiviteli tervéhez


Az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdéseiben meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak.
A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam.
Az építési engedélyezési terv és a kivitelezési terv összhangban van. 

A dokumentáció a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi koordinátor közreműködésével készült: igen/nem szükséges*.
Az örökségvédelmi hatósági engedély: rendelkezésre áll/nem szükséges*.
A betervezett építési termékek megfelelőség igazolással rendelkeznek.






Kaposvár, 2017. október 

Épületgépész munkarész: 

Tervező: Habermayer Sándor
	Címe:7400 Kaposvár, Árpád utca 9
	Jogosultság: G-14-0037

Aláírás:……………………………

Műszaki leírás
Büssü Közösségi ház
7273 Büssü, Jókai Mór u. 1; hrsz: 30

Központi Fűtés-szerelési munkák



1. Általános adatok:

Az épület egyszintes. Betervezett kazán: Zárt égésterű VITODENS100-W kondenzációs fali kazán. 
Primer energiahordozó: földgáz.

2. Hőtechnikai adatok:
    
Az épület falazata a megfelel az érvényes hőtechnikai előírásoknak. A nyílászárók hőszigetelt üvegezéssel készülnek. 
A számítások során az alábbi adatokat vettük figyelembe:
· Külső fal U=0,21 W/m2,K
· Tető U= 0,2 W/m2,K
· Ablakok U= 1 W/m2,K; részben külső árnyékolással
A hőszükséglet számítása az MSZ 04.140/2 alapján történt, ennek során a kialakított falazat és nyílászárók hőtechnikai jellemzőivel számoltunk. Az épületben a falak és nyílászáró szerkezetek hőtechnikai adataival számított fűtési hőigény: 12 kW
A tervezés során a megbízó által megadott padlóburkolattal számoltam: kerámia padlólap, és parketta.

3. A tervezett rendszer elvi felépítése:

A háztartási helyiségben kapott helyet a kazán. 
A gázkazán után kerül beépítésre egy központi levegőleválasztó, a hidraulikus váltó, osztó-gyűjtő, ahonnan az alapvezetékek indulnak.(radiátor kör, padlófűtés kör). Itt kap helyet a használati melegvíz bojler (VIH-R 120/6) is. 
A hőhordozó közeg víz, melynek üzemi hőmérséklete 55/45 illetve 40/30 °C fok, méretezési állapotban, azaz -15°C téli külső hőmérséklet esetén. Az épületben radiátoros fűtés lett tervezve. 

4. A Fűtés kialakítása:

A tervezett kialakítás: a kazán egy fűtőkörhöz csatlakozik.
A kazánban levő keringető szivattyú ellátja a fűtési kör keringetését.


5. Radiátoros kör, hőleadók, szerelvények:
    
A tervezett fűtőtestek egy-, kétsoros, általában konvektorlemezes, VOGEL-NOOT lapradiátorok. 
A tervezett radiátorok lehetnek kompakt, vagy VKO típusváltozatúak, azaz beépített szeleppel rendelkezők. A szelepeket hőfokszabályozós fejjel kell ellátni

6. Csőelrendezés, szerelés:
    
A kazánházban ürítési/töltési pontot kell kialakítani, ahol a rendszert lehet leüríteni és feltölteni. 
Az alapvezetékpár REHAU RAUTITAN STABIL csőből szerelendők. A radiátorokhoz a lekötések RAUTHERM vagy RAUTITAN műanyagcsőből készítendők. A műanyag csöveket zsugorkötéses technológiával kell megszerelni. A csövek a helyiségek padlójában kapnak helyet. A radiátorszelepekhez falba vésve kell felállni a csövekkel. 

7. Hőmérsékletszabályozás:

Alapvetően központi hőmérsékletszabályozás. A kazánhoz szállított automatika „lekezeli” kazán oldali hőmérsékletszabályozási feladatot, felügyeli a szivattyút, így szabályozott hőmérsékletű víz megy ki a rendszerre. A kezelőfelületen a kívánt üzemelésnek megfelelő heti, napi fűtésprogramokat lehet beállítani.

8. Rendszerbiztosítás, tágulás:
     
A zárt tágulási tartály a zárt fűtési oldal rendszer tágulását biztosítja. A tágulási tartály a kazán tartozéka. A kazánbiztosítás rugóterhelésű biztonsági szeleppel van tervezve. A lefúvatási nyomás 2,5 bar értékre legyen beállítva.

9. Hőszigetelés:

A fűtőhelyiségben szabadon szerelt alapvezetékeket HS/ARMAFLEX csőhéjjal kell hőszigetelni.

Műszaki leírás
Büssü Közösségi ház
7273 Büssü, Jókai Mór u. 1; hrsz: 30

Víz-szennyvízcsatorna szerelési munkái:



1. Előzmények, épületjellemzők, vízigény: 

A területen közösségi ház lesz építve. Vízigény kommunális célból merül fel. A vízvételi helyek a WC helyiségekben lesznek. A vízvételi helyek: mosdó, falikút és WC berendezések.
Az MI 10 158-1-92 szerint számított kommunális vízigény: 0,6 m3/d, másodpercenkénti terhelés: 0,65 l/sec.
A keletkező szennyvíz jellege: kommunális.

2. Szerelési munkák, anyagok, szerelvények:

A telekhatártól 1 méteren belül levő aknában van a vízmérő. A mérőakna mérete 1*1*1,3 méter. A vízmérő NÁ 13 méretű, MOM mérő. A bekötő vezeték 32*3,7 KPE vezetékkel szerelendő. A vízvezetéket minimum 1,2 méter mélységbe kell elhelyezni.
A szennyvíz tervezett külső szakasza az épülettől indul, NÁ100 KG PVC műanyag vezetékkel szerelendő. 
A vízvezetéket minimum 1 méter mélységbe kell elhelyezni. A szennyvíz a lejtés miatt kb. 1,3-1,4 m mélységben kerül szerelésre.

4. Belső vízellátás:
4.1./ Berendezési tárgyak: 

A vizes helyiségekben mosdók, WC-k, falikút lettek tervezve. A kazánhelyiségben csatlakozási hely van a kazánhoz, falikúthoz.

4.2./ Melegvíz előállítás:
    
A használati melegvízet a kombi kazánról állítjuk elő. 
    
4.3./ Szerelés, csőanyagok:

Az elosztó alapvezeték a részben a padlózatban, részben falon szerelendő, REHAU műanyagcsőből. A berendezések lekötései, a csatlakozások ugyancsak REHAU csőből készítendők. A berendezésekhez falban szerelve kell elvinni a csővezetéket. A szerelvények speciális, falba-építendő falikoronghoz csatlakoznak. Csaptelepek: GROHE típusúak.
A vezetékeket TUBOLIT csőhéj hőszigeteléssel kell ellátni.

5./ Belső szennyvíz:

5.1./ Keletkező szennyvizek:

A keletkező szennyvizek jellemzően házi-fekáliás szennyvizek. Az MI 10 158-1-92 szerint számított terhelés: 0,6 m3/d.

5.2./ Szerelés, csőanyagok:

A szennyvíz vezetékek épületen kívül 110 KG PVC, épületen belül 50-110 PVC műanyag vezetékkel szerelendők,
A terven jelölt helyen a kazánházba, HL 90Pr-3020 típusú bűzelzárót terveztünk. 
Az épületben tervezett alapvezetékeket a terven jelölt nyomvonalon kell kiépíteni. Az épületből (alapon át) való kilépés helyén 30*30 cm-es kitörést kell készíteni, amelyben úgy kell a szennyvíz vezetéket elhelyezni, hogy az épület esetleges későbbi természetes mértékű mozgása a vezeték épségét ne veszélyeztesse. A vasalt betonaljzat alá kerülő, csőszakaszok csak hegesztett PE szennyvízcsőből kivitelezhetők. Az alkalmazható csőanyag: GEBERIT, illetve REHAU.

6. Egyéb előírások:

A munkavégzés során a munkavédelmi előírásokat valamint a vonatkozó szabványokat be kell tartani. 

7. Üzembehelyezés, alkalmazási feltételek:
    
A szerelési munkát nyomáspróbával ellenőrizni kell, majd ezután a vezetékhálózatot többször át kell mosni, ennek végeztével a vezetéket klór tartalmú vízzel fertőtleníteni kell. A csővezeték használati vízzel való feltöltése és a víz felhasználása között legalább 3 nap várakozási időt szükséges biztosítani. Ezt a vizet sem, főzéshez sem, teakészítéshez nem szabad felhasználni.

Műszaki leírás

Büssü Közösségi ház
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Belső gázszerelési munkáihoz 
               

1. Előzmények:

A meglevő épülethez a gázellátás a hálózatról ki van építve. 
Jelen terv az új készülék beépítéséhez szükséges belső gázszerelésre vonatkozik. 
A szereléshez a kiindulási pont a fali felálláson levő elzáró szerelvény. 

2. Gázigény, mérés:

A gázmérő G- típusú. A szabályozó EKB-10/G53 típusú.
Az új gázigény: 2,6 m3/ó

3. Gáztüzelésű berendezés:

VITODENS100-W kondenzációs fali kazán, 
Q=26 kW „C33” típusú (IPX4D)					      	1 db

4. A fogyasztói vezeték méretezése:

A fogyasztói vezeték a 30 mbar névleges tervezett nyomással kisnyomásúnak minősül. A vezeték méretezése az MSZ 7048 sz. szabvány előírásai alapján történt, az MSZ 5650 szerinti gáz paramétereit alapul véve. A nyomásesés vezetéken a kazánig 0,15 mbar tehát a nyomás 29,85 mbar-ra csökken a kazán előtt, ami megfelelő.

5. Szerelés leírása:

A szerelési munkákat az érvényes EKO-SZ-221-v01 Műszaki biztonsági szabályzat szerint kell kivitelezni!
A tervezett szabadon szerelt gázvezeték anyaga: acélcső.

6. Légellátás, szellőzés:

Az épületben a zárt égésterű készülékhez nem kell légpótlást tervezni. 

7. Egyéb előírások:

7.1. A gázszerelési munkát csak gázszerelői minősítéssel rendelkező szakember végezheti Az elkészült vezetékszerelést nyomáspróbával és az EKO-SZ-221-v01 Műszaki biztonsági szabályzat 5.2. pontjában leírtaknak megfelelően ellenőrizni kell.

7.2. Nyomáspróba: a nyomáspróbát az MSZ EN 12327:2002 sz. szabvány, valamint az EKO-SZ-221-v01 Műszaki biztonsági szabályzat 5.2. pontja és a GMBSZ előírásai szerint kell elvégezni.
      
A hivatkozásból kiemelve a főbb szempontok: 
A szilárdsági és tömörségi nyomáspróba levegővel, vagy semleges gázzal végezhető el.
A szilárdsági vizsgálat előzze meg a tömörségi vizsgálatot.

Szilárdsági nyomáspróba:
Módja: nyomásméréses módszerrel.
Műszerezettség: nyomásmérő a vizsgálóközeg nyomásának mérésére, amelynek:
· pontossági osztálya: 0,6
· mérete: D160
· felső méréshatára a próbanyomás 1,1...1,6- szoros sávjába essen (kivétel a ppróba=6 bar, ahol a nyomásmérő felső méréshatára 10 bar)
· hitelessége: érvényes (2 év) kalibrálási bizonylattal rendelkezzen. (Digitális nyomásmérő-regiszter is alkalmazható, amelynek kalibrálási ciklusát a gyártó állapítja meg)
Szilárdsági próbanyomás értékei épületen kívül szabadon és épületen belül szerelt vezetékekre:
- kisnyomáson (DP≤0,1 bar) ppróba = 1 bar
- időtartam: tpróba = 15 perc
Műszerezettség:
 nyomásmérő a vizsgálóközeg nyomásának mérésére, amelynek
· pontossági osztálya: 0,6
· mérete: D160
· felső méréshatára a próbanyomás 1,1...1,6- szoros sávjába essen (kivétel a ppróba=6 bar, ahol a nyomásmérő felső méréshatára 10 bar)
· hitelessége: érvényes (2 év) kalibrálási bizonylattal rendelkezzen. (Digitális nyomásmérő-regiszter is alkalmazható, amelynek kalibrálási ciklusát a gyártó állapítja meg)

[bookmark: _Toc216158626][bookmark: _Toc246477757][bookmark: _Toc260561180]Tömörségi nyomáspróba:
Módja: nyomásméréses és szemrevételezéses módszerrel. A kötéseket egyenként habzószeres ellenőrzéssel kell szemrevételezni.
Műszerezettség:
· kisnyomáson U-csöves, vagy egycsövű, ellenőrző-tartályos manométer, illetve digitális nyomásmérő-regiszter,
· Tömörségi próbanyomás értékei épületen kívül szabadon és épületen belül szerelt vezetékekre:
· kisnyomáson (DP≤0,1 bar) ppróba = 15 kPa=1.500 mm v.o.
· időtartama: tpróba = 10 perc

7.3. A kivitelezési munka megkezdését 48 órával korábban a GÁZSZOLGÁLTATÓ részére jelezni kell.

7.4. Tűzvédelem, Munkavédelem:
A munkavégzés során a dohányzás és a nyílt láng használata tilos! A munkálatok során a munkavégzés a Munkavédelmi törvény, a vonatkozó rendeletek, jogszabályok által előírt, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megtartásával történjen. A munkaterületen 1 db 12 kg-os, vagy 2db 6 kg-os ABC porral oltó berendezést kell tartani. A munkavégzés folyamán biztosítani kell a munkahely teljes átszellőzését, illetve a vezetékekből a gáz biztonságos elvezetését.
7.5. Környezetvédelem, levegőtisztaság védelem:
A földgáz elégetése során a meghatározó légszennyező komponensek fajlagos emissziós értékei:
Nitrogén-oxidok 0,0003 kg/ó kilowattonként
Szén-monoxid 0,0015 kg/ó kilowattonként
A beépített készülékek határérték feletti légszennyezést nem okoznak

7.6. Zaj és rezgés elleni védelem:
A kivitelezés során a kéziszerszámok okozhatnak időleges zavaró zajforrást. A kivitelezés, a rendszer gáz alá helyezése, illetve üzemeltetés során az 1995. évi LIII. Törvény (a környezetvédelemről) előírásai szigorúan betartandók.

8. Füstgázelvezetés:
 
A falikazán függőleges irányú füst/levegő, gyári füstcső készlettel szerelendő, amelyet meglevő kéménykürtőbe kell behúzni.. A kazán a duplafalú égéstermék/levegő csövön kapja az égéslevegőt, a belső csövön távozik a füstgáz (kiegyenlített égéstermék kitorkollás). A füstcső/égéslevegő készlet a kazán tartozékaként kezelendő, a készülékkel együtt minősített. A füstcső/égéslevegő készlet mérete: NÁ 60/100. A kivezetés elhelyezése megfelel az EKO-SZ-221-v01 Műszaki biztonsági szabályzatban leírtaknak.  A kitorkollás helyzete kielégíti az MSZ EN-15287-2 „Égéstermék elvezető berendezések” című szabvány „K” melléklete szerint előírásokat.



Kaposvár, 2017. Okt.
......................................................
                                                                                                           Habermayer Sándor
                                 								    tervező
										G-14-0037


9. oldal
