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Tervezdi nyilatkozatok

Alulirott, mint a targyban nevezett létesitmény felelds tervezéje a 312/2012.(X1.8.) Korm. rendelet
alapjan kijelentem, hogy az altalunk készitett targyi munkara vonatkozé épitészeti - miszaki terveket
az érdekelt szakhatdsagokkal és kézmlikezelSkkel a tervezés folyamdan egyeztettik és a tervezett
épitészeti miszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd jogszabdlyoknak és hatdsagi elGirasoknak,
tovabba tervezdi jogosultsaggal rendelkezem.

Alulirott tervez6 igazolom, hogy a tervek a hatdlyos jogszabalyok, kiilonésen az épitési,
kornyezetvédelmi, munkavédelmi, tlizvédelmi jogszabalyok elGirasainak betartasaval késziltek.

A munkavédelemrél szélé 1993. évi XCIIl. toérvény alapjan nyilatkozom, hogy a munkahely,
|étesitmény, technoldgia tervezése a munkavédelemre vonatkozd szabalyokban - igy kilonosen az
egészséget nem veszélyeztet6 munkavégzés és munkakorilmények 3altaldnos egészségligyi
kovetelményeirél szolé 3/2002. (l1. 8.) SZCSM-EUM egyuttes rendeletben - meghatéarozottak szerint,
illetve ezek hidnydban a tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhaté kovetelmények
megtartasdval, konzulens szakért6k bevonasaval tortént.

Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szlé 1997. évi. LXXVIIL. torvény (Etv) 41. § (1)
elGirdsait betartottam, azaz a betervezett épitési anyagok, szerkezetek és berendezések
rendelkeznek a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben elGirt mlszaki specifikacidval (magyar nemzeti
szabvdny, ezen belll a honositott harmonizalt szabvany, illetve eurépai milszaki engedély; épitSipari
m{(iszaki engedély).

Az épitésuigyi hatdsagi eljarasokrdl és az épitéstigyi hatdsagi ellenbrzésrél sz6lé a 312/2012.(X1.8.)
Korm. rendelet alapjan nyilatkozunk arrél, hogy

- az épitészeti - mdszaki dokumentacié elkészitése sordn az érdekelt koézmlszolgaltatdval
egyeztettiink,

- a jogszabalyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyeztetése nem sziikséges,

-a vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldds alkalmazasa esetén a szerkezet, eljaras
vagy szamitasi mddszer a szabvanyossal legalabb egyenértékd, és az adott tervezési feladatra azonos
maodszert alkalmaztam a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbirds) megallapitasara és azt a
tervezés soran teljes korlen alkalmaztam, - az épitmény tervezésekor alkalmazott mlszaki megoldas
az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szoléd 1997. évi. LXXVIII. tdrvény (Etv). 31.§ (2)
bekezdés e)-h) pontjdban meghatdrozott kdvetelményeknek megfelel, illetSleg az épitési, bontasi
tevékenységgel érintett épitmény nem tartalmaz azbesztet,

-a tervezett épilet megfelel az épiiletenergetikai kovetelményeknek.

- Igazolom, hogy az altalam tervezett épiilet az OTEK 50. § (3) pontban foglaltaknak

(,(3)*2 Az épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint

a) az dllékonysdg és a mechanikai szildrdsdg,


https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR#lbj173idb8b2

b) a tlzbiztonsdg,
c) a higiénia, az egészség- és a krnyezetvédelem,
d) a biztonsdgos haszndlat és akaddlymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,
f) az energiatakarékossdg és hévédelem,
g) az élet- és vagyonvédelem, valamint
h) a természeti eréforrdsok fenntarthato haszndlata
alapveté kévetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvdrdsoknak.”)

megfelel.



El6zmények:

Blssli Jokai u. 1. szdm alatt lev6 éplletet a két vildghdbord kozott épitették. Az egykori
onkormdnyzati feladatokat ellatd épililetben a madsodik vildghdbord utdn kozségi postahivatalt
valamint bérlakdsokat alakitottak ki. Az utdbbi évtizedben a posta szerepe megvaltozott, a
kozségében nem mikodik postahivatal, a lakéépileti funkcidk is megsziintek igy az éplilet er6teljes
romlasnak indult.

Biissii kdzség Onkormanyzata déntésének értelmében az atalakitassal és felujitassal kdzfunkcidkat
ellaté épilet kerdl kialakitasra.

Meglevé épiilet:

Az épllet tégla alapozassal, tégla falszerkezetekkel, fa fodémszerkezetekkel, fa fedélszékkel és
cseréphéjazattal készilt.

Az alapozésa valamint a felmend fal szerkezetei viszonylag allékonyak maradtak (az EK-i falsaroknal
van kisebb épililetmozgas) fa fodémszerkezetei és fodémszéke gomba- és rovarfert6zott, héjazata
pedig elavult, tdbb helyen bedzik. Az alap részleges feltardsa soran kideriilt, hogy az Eszak-Nyugati fal
alatt a tégla alapozas, amely nem megfelel6 mélységben késziilt. Ugyanezen fal téglakotései nem
megfelel6 kialakitdsuak, igy indokolt az észak-nyugati fal, lebontdsa, Gj alap készitése, és ujra
falazasa.

Fényképek a meglévé épiiletrdl:










Tervezett funkcionalis leiras:
Az épliletben az aldbbi kozosségi funkcidk keriilnek kialakitdsra:

- Informacids tér

- Ifjusagi és felnGtt szakkori foglalkoztatd helyiségek 2 db
- Jatszéhaz

- Nagyméret( el6csarnok gyllekezétér

- Nemenként kilonvalasztott mosdd-wce helyiségek

- Akadalymentes wc-mosdo helyiség

- Gépészeti h6kdzpont

Az épilet nyugati oldalan helyeztiik el a fé6bejaratot, amelyhez egy el6csarnok csatlakozik. Ez egyben
osztotér is, innen kozelithetjik meg a postai Ggyfélteret, a csalddsegitd irodat, a polgarmesteri irodat,
a klubhelyiséget, valamint a vizesblokkokat és a h6kdzpontot.

Epitészeti leiras:

Az éplilet kiils6 megjelenésében és tomegformalasaban tagolt.

Anyaghasznalatdanal a falfellileteken a nyers tégla feliiletet, a szinezett vakolatokat, a fa
nyilaszardkat, az policarbonat-liveg elGtetét, a faszerkezet( pergolat és tégla és fa vegyes szerkezeti
arkadot alkalmaztuk.

Héjazatként piros cserépfedést terveztiink hddfarku kivitelben.

Az épiletben az akaddlymentes kozlekedést biztositjuk, ezért valamennyi nyildaszarék amelyek az
akaddlymentes utvonalba esnek kiiszobmentesek.

A nyilaszardk és az egyéb latszo faszerkezetek nyers feny6 szin(ire pacoltak.

A bels6 terekben gres lap burkolatot terveztiink, a hidegpadlés helyiségekben a vizesblokkokban
csuszasmentes kivitelben, lizemi és hasznalati viz elleni kenhet6 vizszigeteléssel.

Az iroddkban, valamint a klubhelyiségben agy kopas-allésagu laminalt padlé keril beépitésre.
a vizes helyiségekben 1,5 m magassagig csempeburkolat készil.

Valamennyi falfellilet fehérre meszelt.

Az el6csarnok nagy belmagassdgu, a mennyezet falburkolatot kap szintén naturra pacolt feliilettel. E
térben a fa mennyezetburkolat gomba- rovar- és tlizkarositék ellen kombinalt favédGszerrel kezeltek.

A padldkonstrukcid a teljes alapterileten ujbdl felépitésre keril, ahol a rétegrend az alabbi:
- 2 cm burkolati réteg a padldkiegyenlitéssel



- 5cm aljzatbeton

- 1rtg pe fdlia

- 4 cm extrudalt polystirol

- 1rtg bitumenes lemez szigetelés hegesztett kivitelben
- kell6sités

- 5db aljzatbeton vasalt kivitelben

- 15 cm osztalyozott kavicsagya tomoritve

A padldszigeteléssel egy sikban valamennyi fal szigetelését falatvagasos modszerrel el kell végezni.

A vizes helyiségekben a haszndlati vizek ellen kiegészit6 szigetelést alkalmazunk, a padld
ragasztorétegébe épitett un. folids szigeteléssel.

A belsé ajtok falszerkezetliek, a kiils6 nyilaszardkkal megegyez6 feliletkezeléssel.

Anyaghasznalat:
Falazat:

Homlokzatburkolat:

Vakolt fellilet és labazat: LB KANUF EDELPUTZ EXTRA dorzsolt vakolat 2 mm vastagsagban fehér, és
LB-KNAUF colorol diszit6 és labazati vakolat KO08297**

Nyers tégla fellilet: Homlokzatburkolat téglaja:
Poth Klinker Nelissen Hoevesteen T15

Bézs-rdzaszin-vilagos voros-sziirke szindtmentes, durvan rusztikus fellleti kézi vetésd
burkoldtégla

méretek:

Burkoldlap: 215 x 64 x 23 mm, 210 x 48 x 23 mm
Egész tégla: 215 x 64 x 102 mm, 210 x 48 x 102 mm
Fejel6 tégla: 215x64x48 mm, 210x48x48 mm

Sarokelem minden lapmérethez, teljes téglanyi mélységben, 215x64x102x23 mm,
210x48x102x23 mm

Héjazat: Tondach hornyolt ivesvagasu téglavoros tetGeserép



Térburkolat:

Jarda 8 cm vastagsagul kavicsagyazatra, szegéllyel kissé képlékeny konzisztencidju betonbdl sajat
levében simitva.

Epiiletgépészet:

A Jokai utcdban gdazvezeték all rendelkezésre, ezért gaz energidval megtaplalt kézponti kazanrél
m(ikodtetett radiatoros flitést épittink ki.

A f(itési csdvek a padldkonstrukcidba vezetettek, ezaltal kismértéken padloflitésként is szolgalnak.
A kazan 25 KV-os teljesitmény( és egyben a hasznalati melegvizek elGallitasara is alkalmas.

A kazadn kéménybe kotott, amelynek atméréje 20-as Schiedel rendszerl kémény, melynek magassaga
7,2 méter és tisztitasat a padlastérbdl lehet megoldani.

A belsé viz- csatorna hdldézat horganyzott acél nyomévezetékkel és pvc lefolydovezetékkel készil.

Az épilet villamos haldzata ujbdl megépitendd, racsatlakozasi lehetdség rendelkezésre all. Az
el6csarnokba zarhatd fékapcsoldt terveztiink kiépiteni.

Szerkezeti leiras:
Alapozds:

A meglevé llékonyak, alapsikjuk a fagyhatdr alatt helyezkedik el igy csak az EK-ki oldalon kell az alap
megerGsitését alafalazdsos modszerrel elvégezni kb 1 m3 falszerkezettel.

Felmend falak:

51 cm vtg-u téglafalak, amelyeket utdlagosan falatvagasos mddszerrel szigetelni kell. A falszerkezetek
egyéb irant megfelel6 allagliak, egyéb megerdsitésre nem szorulnak. A valaszfalak 10 cm vtg
Porotherm szerkezet(ek.

Fédémek:

Az el6csarnok kivételével G fodémeket készitlink, Porotherm fodémrendszer felhasznaldsaval
béléstestes kivitelben.

E fodémszerkezetek a fa fodémszerkezetre vb koszoruval csatlakoznak. Az el6csarnok hatarold
szerkezetei a fédémek sikja folé falazottak, véglezarasuk vb koszoruval torténik.

Talpszelemenekre épitett szarufas fedélszek késziil 10/15 keresztmetszetii 90 cm-es tengelytavolsagra
helyezett szaruzattal.

Szennyvizelbands:

A keletkez6 szennyvizek a jelenleg is meglevd telken zart szennyviztarolo keriilnek elvezetésre
amelynek mérete 25 m3.

A fodém statikai ellen6rzés mellékelve.
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FELMERESI TERVEK

F-01 FOLDSZINTI ALAPRAJZ

F-02 A-A METSZET

F-03 B-B METSZET

F-04 C-C METSZET

F-05 DEL-KELETI HOMLOKZAT

F-06 DEL-NYUGATI HOMLOKZAT

F-07 ESZAK-KELETI HOMLOKZAT

F-08 ESZAK-NYUGATI HOMLOKZAT

F-09 FENYKEPEK A MEGLEVO EPULETROL

EPITESI KIVITELEZESI TERVEK

E-00 HELYSZINRAJZ

B-01 BONTASI RAJZ

E-01 FOLDSZINTI ALAPRAJZ

E-02 A-A METSZET

E-03 B-B METSZET

E-04 C-C METSZET

E-05 ESZAK-KELETI HOMLOKZAT
E-06 ESZAK-NYUATI HOMLOKZAT
E-07 DEL-KELETI HOMLOKZAT
E-08 DEL-NYUGATI HOMLOKZAT
E-09 LATVANYTERVEK

E-10 BURKOLATI TERV
KONSZIGNACIOK

KAJ-01 BEJARATI AJTO

KAJ-02 KULSO AITO

BAJ-01 BELSO AJTO — rejtett padlasfeljard
BAJ-02 BELSO AIT

BAJ-03 BELSO AITO

BAJ-04 BELSO AITO

BAJ-05 BELSO AITO

KAB-01 KULSG ABLAK

KAB-02 KULSG ABLAK

KAB-03 KULSG ABLAK

KAB-04 TETOTERI ABLAK

L-01 RAMPA KORLAT

L-02 RAMPA KORLAT



