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Az épit8ipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eléirdsainak
megfelel6en a 7273 Biissii, Jékai u. 1. HRSZ; 30, 0j lakéépiilet tartészerkezeti méretezésének és

YRy

beépitésének tervdokumentacidjara vonatkozéan az aldbbiak szerint nyilatkozom:
A tervezett beruhdzds helye
Kozépiilet feldjitdsa, tépitése
7273 Bussii, J6kai u. 1. HRSZ: 30
A tervezett beruhazés révid leirdsa
Uj lakéépiilet épitése
A kérnyezet meghatdrozé jellemzéi, védettségi mindsitése
Nem védett
Jogszabdlyi megfelel&ség
Kijelentem, hogy a tdrgyi tervdokumenticié a tervek dokumentalissnak idépontjdban érvényes
jogszabalyi elGirdsoknak, igy kiilénésen az Ftv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében meghatirozott
kévetelményeknek, az orszagos és helyi telepiilésrendezési és épitési kovetelményeknek, valamint

az eseti hatdsdgi eldirdsoknak maradéktalanul megfelelnek.

Szabvényoknak valé megfelel§ség
A tervdokumentdcio maradéktalanul megfelel a vonatkozé szabvényok elGirdsainak, szabvanytol

eltéré miszaki megolddst a dokumentécié nem tartalmaz.

Miiemléki védettség
A targyi kiviteli terv mlemléki védettséggel biré objektumot érint/nem érint.
Betervezett épitési termékek megfelelsége

A betervezett épitési termékek funkciéjuknak megfelelnek. Az alkalmazott anyagok és gyartmanyok
EME engedéllyel illetve CE mingsitéssel rendelkeznek.

Engedélyezési dokumentdacidnak valé megfelel§ség

A kivitelezés a 155/2016 (VI.13.) Korméanyrendelet alapjan a kivitelezés egyszerii bejelentéssel
végezhetd.

A dokumenticié a kiilon jogszabdly szerinti biztonségi és egészségvédelmi koordinstor

kézremiikodésével késziilt: igen/nem sziikséges
Orokségvédelmi hatdssgi engedély: rendelkezésre all/nem sziikséges

Tartészerkezeti munkarész;

Tervez8: Turnar Arpad
Cime: 7551 Labod, Bercsényi u. 64.
Jogosultsag: T-14-50822



El6zmények

Bissii Jokai u. 1. szdm alatt levd épiletet a két vildghdbor( kozott épitették. Az egykori
6nkormanyzati feladatokat ell4t6 épiiletben a mésodik vilaghabord utan kbzségi postahivatalt
valamint bérlakdsokat alakitottak ki. Az utébbi évtizedben a posta szerepe megviltozott, a
kézségében nem miikodik postahivatal, a lakéépiileti funkcidk is megsziintek igy az épulet
erételjes romlasnak indult.

Bissi kdzség Onkormdanyzata dontésének értelmében az &talakitissal és feldjitassal
kdzfunkcidkat ellaté épiilet keriil kialakitasra. Ehhez sziikséges az épitmény funkcionalis

)

atalakitasa és szerkezeti megerdsitése.

A Ny-i épilethatarolé féfalakon utélagos 4tépitések jelei lathatdk. Szerkezetileg a falazat
instabil, komoly szerkezeti repedések vannak, amelybél a szerkezet kdros mozgdasaira lehet
kovetkeztetni. A tdbbi hatarolé falon kdrosodds nem lathatd, ezek szerkezeti beavatkozist
nem igényelnek.

A kérdéses homlokzat alapozésa feltérasra keriilt, mely soran Iathaté volt, hogy kb 40 cm mély
falazott tégla alapozas késziilt, amely nem folytonos. A talaj az alapozasi sikon —szemmel
lathat6an — nem egyezik az eredeti talajjal, igy vélelmezhet6, hogy ez a falazat késébb keriilt
hozzaépitésre, melynek alapozésa feltéltésre keriilt.




A TARTOSZERKEZETI TERVEZES KIINDULASI ADATAI

F6 teherhordé szerkezetek anyagai (Meglévd)

Alapozas: talajjal érintkezé szerkezetek: falazott tégla
ldbazat: falazott tégla

Falazat: Fofalak 51 cm vtg. falazott témér tégla falszerkezet.

Fédém: Boritott gerendas fafédém, fedélszékkel egybeépitve.

A tervezési programbdl, technoldgiai igényekbdl adodé terhek, hatdsok és kovetelmények

Allandé jellegti terhek
Onsuly:

A szerkezetek, szerkezeti elemek sajét silya, melynek parcialis tényezGje tartés teherbirdsi
hatdrallapotban y;= 1,35

Hasznos terhek



Az épiilet rendeltetésszer(i hasznalatabdl szarmaznak.
Parcialis tényez8: tartds teherbirasi hataréllapotban: Yo =1,50

erkélyek

célra szolgadlé teriiletek, lépcsék,

Hasznalati | Funkcié szerinti besorolds Fellileten megoszld Pontszert(i
osztaly teher teher
gy [kN/m2] Qi [kN]
A Haztartdsi és tartdzkoddasi 2 2

Meteorolédgiai terhek

Hoéteher (MSZ EN 1991-1-3)

Magastetdk hoterhei 02 < a 302 (a = 259)

A = 200 mAf
s, = 1,25 [kN/m?]

s =p; * S = 0,8 * 1,25 [kN/m?] = 1,0 [kN/m?]

Szélteher (MSZ EN 1991-1-4)

A terep beépitettsége: Il

Feliileti széInyomds fiiggbleges feliileten (homlokzati falakon) w = qp(2) * Cperp

Torlényomas értéke

h/d =8.70/13,94 = 0,62

gp(h) = 0,446 kN/m?

Fliggbleges falak
alaki tényezgi

Széltamadta oldalon

Szélarnyékos oldalon

Szélirdnyra merélegesen

Cpe10 (h/d<0,70) 0,71 -0,50 -1,20
Feliileti szélnyomds [kN/m?]

Szélteher (h) | Széltdamadta Szélarnyékos Szélirdnyra

magassagig oldalon oldalon merdlegesen

W=, (h)* 8y 010 0,312 -0,223 -0,535

Ferde tetdfeliiletre juto szélteher

Tet6 hajlasszoge a = 25°

Torlényomas értéke

qp(h) = 0,484 kN/m?

Ferde felllet kiils6 nyomasi tényez&i

szélnyomas 0=25¢
szélszivas B=25¢
szélszivas B6=90¢

Cpel(}: 0,37
Cp810=‘0,83
Cpe10=-0,90




Szélterhek [kN/m?]

Szélteher Feliletre Szélarnyékos Szélirannyal
merGlegesen oldalon parhuzamosan
w1=q,(h) * Cpeqo 0,180 -0,40 -0,435

Szeizmikus hatdsok

- Az épiilet fontossagi osztalya: Il. osztaly: ¥1=1,0

- Vizszintes talajgyorsulas: 3.z6na: a,, =0,12*g

- Viselkedési tényezé: q=2,0

- A talajok osztalyozasa: E

- 2-es tipusu foéldrengés 5=1,60; TB=0,05; TC=0,25; TD=1,2

A féldrengést csak x és y vizszintes irdnyban vizsgéltam

MSZ EN 1998-1 (EUROCODS 8 NEMZETI MELLEKLET
Szeizmikus z6natérkép e o

A tartészerkezeti tervezés soran figyelembe vett hataskombinaciok
Tartés és atmeneti hatdskombinacié (teherbiras vizsgélathoz):
Pep= ¥ GtV o Qrj+I¥ i *Woi*qy,

Féldrengés hatdskombinacid (teherbirds vizsgalathoz)

gk, jtApa+IW; i * Qi
Kvazi dllando hataskombinacié (lehajlds és repedéstigassag vizsgalathoz):

Pap=LGiitIW2i*qy,;
A foldrengést nem kell a szél és héteherrel egyiitt vizsgélni!

A tartoszerkezetek ellendrzése soran alkaimazott szamitasi modell:

A figgbleges teherhordd falak esetén a fal megtamasztasit az alapozdsnal és a
fodémcsatlakozasoknal csuklésnak vettiik figyelembe.




A TERVEZETT TARTOSZERKEZETEK ISMERTETESE:
Az épitmény tartdszerkezeti rendszerének ismertetése

Az épiilet fo teherhordo szerkezete

féldszint feletti boritott gerendds fédémbél és hagyomanyos acsolt tetdszerkezetbd! a féfalak
51 cm vtg. tOmor tégla falazat.

A fébb teherhordd szerkezeti elemek kialakitdsa, alkalmazott fesztdvok, jellemzé fé
méretek, a gydrtmdnyok minéségi és teljesitmény kdvetelményei

Tetdszerkezet, foldszint feletti fodém

A tetbszerkezet

Fa fédémszerkezetei és fédémszéke gomba- és rovarfert6zott, héjazata pedig elavult, tébb
helyen bedzik, emiatt korhadtak, cserére szorulnak. A meglévé szerkezetet el kell bontani, dj
szerkezet éplil, melyre Uj héjazat keriil. A faanyagot beépités elétt az épitész mlleirasban
megadott faanyagvéddszerrel kell kezelni.

Erétani hatasok:

A lathato karosodadsok (repedésképek) a terhelések hatdsara bekdvetkezd egyenlétlen
megoszlasi igénybevételek kévetkezménye.

Mivel az alapozds nem alkalmas a tartés igénybevételek hatasara fellép6 alakvaltozdsok
felvételére és tovabbitasa a teherbiré altalajra, beavatkozas sziikséges.

Az épiilet NY-i falszerkezetét fenti hibajelenség miatt at kell épiteni, a tetGszerkezetet ki kell
cserélni, a beazasok megsz(intetése érdekében.

Tervezett beavatkozds:

A tetShéjazat és tetGszerkezet bontédsat kévetSen a NY-i oldali falszakaszt (terven jeldlve)
vissza kell bontani, a meglévé alapozassal egyiitt. Az itt taldlhaté foldfeltsltést el kell tavolitani,
az alapot a teherbird talajig le kell siillyeszteni, majd C20/25-XC2-24-F2 min. betonbd! késziilt
savalappal a terepszintig feltélteni, gy, hogy a megmaradé alaptestek végeit csorbazni kell, a
kiilonb6z8 anyagu szerkezetek egyiittdolgozasanak biztositasa érdekében.

A labazatot a savalap felsG sikjaban vasbeton talpkoszortval kell kialakitani, szintén bekétve
a meglévé [abazatba.

Beton min&ssége: C25/30-XC2-24-F2

A labazati falak kézé 15 cm téméritett kavicsdgy keriil, melyet T,.y = 90% témorséglire kell
tomaoriteni.

Az alapozasi sik a teherhord¢ altalaj sikjaban, fagyhatar alatt 20 cm-rel, de minimum 100 cm
mélységben.

A tényleges alapozasi sikot a kivitelezének a felel6s m(iszaki vezetd és a miiszaki ellendr
jovdhagydsaval a helyszinen kell meghatarozni.



Az épiilet merevitését a foldszinti falak felsd részén beépitett vasbeton koszord és a az alsé
vasalt talpkoszori egyiittesen biztositjak.

A tervezett épiilet legnagyobb vizszintes mozgdsai kisebbek a megengedettnél, a tervezett
épiilet dllékonysdga a kévetelményeknek megfelel!

Fodémek

Az el6csarnok kivételével Uj fodémeket készitiink, Porotherm fodémrendszer felhasznaldsaval
béléstestes kivitelben.

E fodémszerkezetek a fa fédémszerkezetre vb koszoruval csatlakoznak. Az el6csarnok hatarold
szerkezetei a fédémek sikja f6lé falazottak, véglezarasuk vb koszordval torténik.

Fodém beépitési el&irasai:

A PTH f6dém beépitését szakember végezheti. Beépités elétt a gerendakat, azok
sértetlenségét koriiltekintSen ellendrizni kell! Beépiteni kizdrdlag sértetlen allapotu gerendat
szabad!

A gerenddk tartdészerkezetre torténd beépitését megelGz8en ritkitott alatimasztast kell
késziteni. Az alatdmasztdsok maximdlis tavolsdga a tartdszerkezettdl, valamint a
tamaszoszlopok tavolsidga 1,75 m lehet!

A fodémterven az [; Il; 11l jel( teriiletek mindegyikében 2 soros alatamasztast kell elhelyezni.
Az alatémasztasokat tilemeléssel kell beépiteni, melynek mértéke: falkéz/300 (cm)

A 03; 04; 09 jeli helyiségek feletti fédémnél (1. jel) 2 cm

All -1l jeld fédémszakasz: 1,3 cm tdlemelést kell alkalmazni.

Az | jeli éplletrészen kétszeres, a t6bbi épiiletrészen egyszeres gerenddzat kerdil
elhelyezésre. (60-72 cm tengelytavolsag)

A gerendadkat épités kbzben alatdmasztas nélkil terhelni TILOS!
Az aldtamasztasokat eltavolitani cask a fédém teljes megszildrduldsa utan szabad. A gerendak
felfekvését cementhabarcs dgyazé réteggel kell kiegyenliteni.

A Il. szakasz tart6tavosdga 3,80 m. Mivel a min. 12 cm felfekvést biztositani kell, ezért az
alkalmazandé gerenga hossza 4,25m, melynek vageib6l, szimmetrikusan 10-10 cm le kell
vagni. Végdaskor gyémant, vagy korund vagétarcsat kell hasznalni. A gerendakat vésni TILOS!

A terven jeldlt helyeken keresztbordak késziilnek. A bordak kialakitasahoz 10 cm magas
fodémbéléstest keriil elhelyezésre, igy a 6 cm vtg. felbetonnal szamolva 25*13 cm kem.
méretd rejtett borda készil (G2; G3)

A gerengak kengyeleit fel kell hajtani, melynek magasséga a felbeton felsé sikja - 2 cm.
A kengyelek a gerendak mindkét végén a teherhordd falak felé hajlanak.

A gerenddkat a koszoriba be kell kétni, igy, hogy az also és felsé bekdtd vasak a koszoriba
20 cm-t nyuljanak be.



A felsé bekot6vasakat a gerenddk kengyeleibe be kell fiizni, a koszorl vasalatiba terv szerint
be kell kétni.
A koszoru keresztmetszeti mérete 51*36 cm

A fédémre 4 cm vitg. felbeton keriil, melynek kézépvonalban kétiranyd vasalast kell
elhelyezni, $8/15/15 osztassal. A vasaknak &t kell menni a harantfalak felett és a koszortba
kell bekdtni, le kell horgonyozni. A betonacélokat toldani min. 40 cm atfedéssel kell kivitelezni.
Ugyelni kell arra, hogy a toldasok nem eshetnek egy vonalba.

Betonozds el6tt a fodémet nedvesiteni kell. Korréziéveszélyes vegyszereket tartalmazé beton-
adalékanyag nem hasznédlhatd.

Fodém méretezése:

Fodém méretezése

Hasznalati osztaly: A
1. Falkoz: 4,0 m

Alkalmazott gerenda hossza: 4,0 + (2*0,125) = 4,25m
F6dém kialakitas: 17 cm +4 cm felbeton, 45 cm tengelytav (PTH 45/17)
Felfekvési hossz: 12,5 cm

Teheresetek:

Onsuly: 3,20 kN/m2
Hészigetelés - 15 cm vtg. kézetgyapot: 0,35 kN/m?2
Péarazaro folia: 0,001 kN/m2

Pontszeri teher (Qy): 2%2 kN
Pontszer( teher megoszlasa gerenddkon: 2,68 kN/m?2

qeq= 6,611 kKN/m2

Ellenérzés:
qrq=6,611 kN/m2

qra=6,611kN/m2 <  g,=9,1 kN/m2 MEGFELEL!

2. Falkoz: 3,75 m

Alkalmazott gerenda hossza: 3,75 + (2*0,125) = 4,00 m (PTHA45/17)
Fodém kialakitas: 17 cm + 4 cm felbeton, 60 cm tengelytav
Felfekvési hossz: 12,5 cm



Teheresetek:

Onsuly: 3,58 kN/m2
Hdszigetelés - 20 cm vtg. kézetgyapot: 0,35 kN/m2
Parazaro folia: 0,001 kN/m2

Pontszert teher (Q,): 2*2 kN
Pontszerl teher megoszlasa gerendakon: 2,68 kN/m2

Gsq= 6,611 KN/m2

Ellen&rzés:
dca =6,61 1 kN/m2

geq = 6,611 KN/m2 < qq=9,4 kN/m2 MEGFELEL!
3. Falkoz: 1,50 m

Alkalmazott gerenda hossza: 1,50 + (2%0,15) = 1,80 m (PTH 45/17)
Fodém kialakitas: 17 cm + 4 cm felbeton, 60 cm tengelytav

Felfekvési hossz: 15 cm

Teheresetek:

Onsuly: 2,70 kN/m2
Hészigetelés - 20 cm vtg. kézetgyapot: 0,35 kN/m2
Pérazaré folia: 0,001 kN/m2

Pontszerl teher (Qy): 2*%2 kN
Pontszert(i teher megoszlasa gerendakon: 2,68 kN/m2

Qa= 5,731 KN/m2

Ellen6rzés:
qgq=5,731 kN/m2

Qea=5731kNm2 <  qu=15,0 kN/m2 MEGFELEL!
4. Falkoz: 35m

Alkalmazott gerenda hossza: 3,50 + (2*0,25) = 4,00 m (PTH 45/17)
Fodém kialakitas: 17 cm + 4 em felbeton, 60 cm tengelytav

Felfekvési hossz: 25 cm

Teheresetek:
Onsuly: 3,58 kN/m2
Hoszigetelés - 20 cm vtg. kézetgyapot: 0,35 kN/m2



Pérazaro folia: 0,001 kN/m2
Pontszert teher (Qy,): 2*2 kN
Pontszerti teher megoszlasa gerendakon: 2,68 kN/m2

deqa™ 6,61 1 kN/m2

Ellen6rzés:
Ggq=6,611 kKN/m2

Gea=6,611kN/m2 <  q,=9,4 kN/m2 MEGFELEL!

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 1990:2002/A1 2008 Eurocode: A tartdszerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1990:2005 Eurocode: A tartészerkezetek tervezésének alapjai

MSZ EN 1991-1-1:2005 Eurocode 1: A tartszerkezeteket éré hatdsok. 1-1. rész: Altaldnos
hatasok. Sir(ség, dnsuly és az épiiletek hasznos terhei

MSZ EN 1991-1-2:2005 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket ér6 hatasok. 1-2. rész: Altalanos
hatdsok. A tliznek kitett szerkezeteket érd hatasok

MSZ EN 1991-1-3:2005 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatdsok. 1-3. rész: Altalanos
hatasok. Hoteher

MSZ EN 1991-1-4:2007 Eurocode 1: A tart6szerkezeteket éré hatasok. 1-4. rész: Altaldnos
hatasok.

Szélhatas

MSZ EN 1991-1-5:2005 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatdsok. 1-5. rész: Altaldnos
hatdsok. H6mérsékleti hatdsok

MSZ EN 1991-1-6:2007 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatasok. 1-6. rész: Altaldnos
hatdsok. Hatdasok a megvaldsitas soran

MSZ EN 1991-1-7 Eurocode 1: A tartdszerkezeteket éré hatasok. 1-7. rész: Altaldnos hatasok.
Rendkiviili hatasok

MSZ EN 1992-1-1 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Altaldnos és az
éplletekre vonatkozé szabalyok

MSZ EN 1996-1-1:2009 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-1. rész: Vasalt és
vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozé ltalanos szabalyok

MSZ EN 1996-2:2006 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 2. rész: Tervezés, a falazo
anyagok és a megvaldsitdsi mod megvalasztasa (Onallé nemzeti melléklet: MSZE 21996-
2:2008)

MSZ EN 1996-3:2006 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése, 3. rész: Vasalatlan falazott
szerkezetek egyszeriisitett méretezési médszerei (Onallé nemzeti melléklet: MSZE 21996-
3:2008)

MSZ EN 1997-1:2006 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés, 1. rész: Altaldnos szabalyok

MSZ EN 1997-2:2008 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés. 2. rész: Geotechnikai vizsgalatok



MSZ EN 1998-1:2008 Eurocode 8: Tartdszerkezetek tervezése foldrengésre. 1. rész: Altaldnos
szabalyok, szeizmikus hatdsok és az épiiletekre vonatkozé szabélyok .

Megjegyzések:

A tervezett teherhordé szerkezetek kivitelezése soran a vonatkozé MSZEN szabvdnyokat be
kell tartani.

A monolit beton sdvalapozas vasszerelésének megkezdése el6tt az alapozasi sikon talalhatd
talajrétegek megfelel§ teherbirdsat a felelés miiszaki vezetének ellen&riznie kell.

Az ellendrzés eredményét az épitési napldban kell régziteni.

A beépitésre keriilé épitési anyagok, termékek minGségi tanusitvanyait az épitési napléhoz
mellékelni kell.

A tervezett épiilet épitésekor a magasban térténé munkavégzés kiilénésen
balesetveszélyes.

Az épitkezés sordn a munka, és balesetvédelmi szabalyok fokozottan betartandék. A tervezett
éplilet épitésekor a magasban t6rténé munkavégzés kiilondsen balesetveszélyes.

Az épités sordn a szerkezetek allékonysagét biztositani kell. Az épiilet megépitéséhez a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épit&ipari kivitelezési tevékenységrél kévetelményei
szerint valamint az 1997. évi LXXVIII. Térvény az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérs|
(mddositja az 1999.évi CXV. térvény) szerinti kiviteli terv készitése sziikséges.

Méretek a helyszinen ellendrizendék. A tervtdl eltérni csak tervezsi egyeztetéssel, a beruhdzo
irasos hozzajarulasaval lehet.

A kivitelezést jogosult véllalkoz6 végezheti a helyszinen tartézkodé felel8s m(iszaki vezetd
iranyitasavall

Kaposvar, 2017. oktéber
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okl. épitémérnék
tartoszerkezeti tervezd
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